
 

•  Extension  de  panier/Déport  horizontal  
supplémentaire  de  66  cm  (sur  IWP-20)

•  Faisceau  laser  sur  panier  pour un 
positionnement  parfait

• Plateau  à outils
• Porte  néons
• Voyant lumineux  avec  alarme  de  descente
• Large option  de  paniers
•  Dispositif  de  roues  motrices  avec  batteries  

doubles
•  Batteries  doubles  (sur  modèles  DC  

uniquement)

 OPTIONS & ACCESSOIRES

SPECIFICITES

IWP™-20S
• Hauteur  de  travail  de  8,24  m
•  Capacité  de  charge  de  159  kg  – 136  kg  

seulement  avec  l’option  déport
• Largeur  unité avec  base  standard  81  cm
•  Modèle  avec  option de  déport  horizontal  

(extension  de  panier)  de  61  cm

IWP™-25S
• Hauteur

 
de  travail  de  9,44  m

• Capacité  de  charge  de  159  kg
• Largeur  unité avec  base  standard  81  cm

IWP™-30S
• Hauteur  de  travail  de  11  m
• Capacité  de  charge  de  159  kg
• Largeur  unité avec  base  large  1,02  m

• Pré  câblage  220  V dans  le panier
• Descente  auxiliaire  de  la nacelle
•  Panneaux  de  commandes  sur  panier  et au 

sol  équipés  d’interrupteurs  d’arrêt  d’urgence
• Mât  breveté  Genie  extrêmement  rigide
• Détecteur  de  niveau  intégré  (stabilisateurs)
•  Le  modèle  à base  standard  passe  aisément  

par  les  portes  industrielles
•  Le  modèle  à base  large  passe  par  les  portes  

à double  battant
• Anneaux  d’arrimage  incorporés
• Points  de  �xation  pour treuils
•  Fourreaux  pour fourches  de  chariots  

élévateurs  15  x 7 cm
•  Système  de  surcharge  répondant  à la norme  

EN  280

PANIERS
•  Standard  avec  entrée  à guillotine 

(69x66x114  cm).  L’entrée  se  situe  sur  la 
partie  la plus  large  – en standard

• Standard
 

avec  portillon  (69x66x114  cm) –  

• Etroit avec portillon (66x51x114  cm)  – en  
 option
•  Standard  en �bre de  verre  (74x67x110  cm)  

– en option (non disponible  avec  l’option  
extension)

ALIMENTATION
•  Sur  batteries  :  12  V DC  avec  chargeur  

automatique  intégré
• Sur secteur  :  220  V / 50-60  Hz
•  Options  roues  motrices  :  dispositif  

permettant  de  déplacer  facilement  l’unité  en 
avant  et en arrière  par  la biais  d’un  moteur  
hydraulique  commandé  par  un interrupteur  
au pouce  – en option

STRUCTURES DE BASE
•  Base  standard  (le modèle  IWP-30S  n’existe  

pas  en base  standard)
•  Base  large  (sur  IWP-30S)

EXCELLENTE STABILITÉ À GRANDE HAUTEUR MÊME SANS STABILISATEUR.
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