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Vous avez un projet spécifique, cinéma, 
évènementiel, décoration, équipement fixe  
ou encore télévision EES, le spécialiste du levage  
et de l’échafaudage est à votre écoute.

Notre équipe, forte de ses 30 ans d’expériences  
dans le domaine vous accompagne de la conception 
(repérage, mise en plan, validation par bureau  
de contrôle) à la réalisation.

Partenaire des grands studios Parisien (les Studios 
de paris, Studios sets…) et grand spécialiste des lieux 
d’évènement notre expertise simplifiera et sécurisera 
tous vos projets.

En location sol ou avec installation,  
1000m² de stockage aux portes de Paris sont  
à votre disposition pour réaliser vos projets  
les plus ambitieux.

Retrouvez tous nos produits sur notre boutique 
www.ees-event.fr
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EES : UNE EXPERTISE 
DEPUIS 1985

Implantée depuis plus de 35 ans  
sur le marché français des nacelles  
élévatrices et des échafaudages roulants, 
l’entreprise EES (Elévation Et Services)  
a su imposer les marques Genie® et Hiway®,  
en proposant ces articles à la vente  
et à la location.
Distributeur exclusif de grandes marques,  
EES devient une référence des métiers de 
l’élévation. L’entreprise est très présente dans le 
domaine  
du bâtiment, de l’industrie, du spectacle,  
du cinéma et de l’audiovisuel, EES s’associe  
au secteur de l’événementiel en offrant  
une large gamme d’équipements scéniques.
Partenaire de nombreuses institutions culturelles 
et entreprises de renom, EES accorde beaucoup 
d’importance au soin du matériel loué  
et s’engage à fournir du matériel de haute qualité 
dans le respect catégorique des normes de 
sécurité européennes. Et notre large stock  
de pièces détachées permet une expédition  
de la plupart des pièces sous 48 heures !

QuelQues références_________
Théâtres nationaux, Opéra de Paris,  

de Marseille et de Lille, Canal+,  
France Télévision, Euromédia- France 

(SFP), SNCF, AirFrance, Thales, 
Bouygues, Cegelec  

et bien d’autres acteurs  
de la construction.

Devis sur demande

sommaire
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STRUCTURE
ASD EST LE SEUL FABRICANT À INTÉGRER UN TAUX DE 
FLÈCHE DANS SES TABLEAUX DE CHARGES : POURQUOI ?

La plupart des acteurs européens fournissent des 
tableaux de charges pour les poutres sans tenir 
compte de ce critère car ils se contentent de la 
limite élastique des matériaux, c’est-à-dire leur 
capacité à retrouver leur état initial dès que les 
poutres ne sont plus soumises à une charge.

Pourtant, et surtout sur les grandes portées, les 
charges importantes représentent souvent un 
critère essentiel de comparaison pour le choix du 
fabricant et de la section de la structure.

ASD, leader français dans la fourniture de 
structures aluminium, est en relation permanente 
avec les installateurs majeurs de l’événementiel et 
les organismes de contrôles qui lui rapportent leurs 
retours d’expérience du terrain au quotidien.
Comme on peut le constater dans le schéma 
comparatif de cette page, il est évident qu’un 
organisateur, installateur ou organisme de 
contrôle sera visuellement interpelé par une 
poutre chargée au 1/50e et pourtant proposée 
dans certains tableaux d’autres marques.  

Cette situation engendrera alors de nombreuses 
inquiétudes en termes de sécurité, pouvant aller 
parfois à la suspension voire à l’annulation d’un 
événement.

La sollicitation d’une poutre de grande portée peut 
également être accentuée par des pulsations 
supplémentaires dues à des à-coups d’un 
levage mal maitrisé, engendrant une surcharge 
momentanée sur la poutre et pouvant s’avérer 
critique.

Parce qu’il est inutile d’ajouter une source de 
risque supplémentaire lors d’événements qui 
sont déjà soumis à de nombreuses contraintes 
d’organisation, ASD a donc choisi de limiter ses 
charges suivant deux taux de flèche :

1/100e : Taux de flèche acceptable mais pouvant 
interpeller certains organisateurs et organismes 
de contrôle nationaux
1/300e : Taux de flèche préconisé par ASD  
et les organismes de contrôle nationaux

QU’EST CE QU’UN TAUX DE FLÈCHE ? 
Un taux de flèche est le rapport f/L.
L = portée de la poutre et 
f = flèche maximale au centre de la portée.

Prenons l’exemple d’une portée de poutre de 18 ml :
Avec un taux de flèche de 1/50e, la flèche maximale tolérée serait de 18000/50 = 360 mm
Avec un taux de flèche de 1/100e, la flèche maximale tolérée serait de 18000/100 = 180 mm
Avec un taux de flèche de 1/300e, la flèche maximale tolérée serait de 18000/300 = 600 mm

1/300e

1/100e

1/50e

f
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Tube en aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour l’équipement 
de scènes, stands, sonorisation, 
éclairage...

EX 50

EX 50

STRUCTURE MONOTUBE 

Ø 50, ép. 2 mm

Tube manchonnable  
aux deux extrémités 
(manchon standard) 

 TUBES  LIVRÉS SANS KIT

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 0,530 EX50025

0,29 0,560 EX50029

0,45 0,695 EX50045

0,50 0,700 EX50050

1,00 1,150 EX50100

1,50 1,560 EX50150

2,00 2,00 EX50200

2,50 2,400 EX50250

3,00 2,80 EX50300

3,50 3,200 EX50350

4,00 3,60 EX50400

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

1,00 1 EXC50100

1,50 1 EXC50150

2,00 2 EXC50200

2,50 4 EXC50250

3,00 4 EXC50300

3,50 4 EXC50350

4,00 4 EXC50400

5,00 6 EXC50500

6,00 6 EXC50600

7,00 8 EXC50700

8,00 8 EXC50800

CHARGES MAXIMALES 
(1/150) *

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

1 210 105

2 43,4 50

3 12,3 22

4 4,7 10

5 2 5

6 0,8 1

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

1 176 110

2 21,3 26

3 5,7 10

4 1,9 4

5 0,6 -

6 - -

Q P1 Q P1

250

250
250250

25
0

250

450

25
0

250

250250

25
0

45
0

250 250
450

25
0

250
450 450

450

25
0

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
EX5022 EX5023 EX5031

0,8 kg - 90° 0,8 kg - 90°  1,25 kg - 90°

EX5032 EX5033 EX5034 
 1,25 kg - 90°  1,35 kg - 90°  1,35 kg - 90°

EX5041 EX5042 G ET D EX5044 EX5045
1,50 kg - 90° 1,60 kg - 90° 1,60 kg - 90° 1,60 kg - 90°

 

45
0

450

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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66 ø12

EX 50

88

55

120

120

120

120

72
27

175

175 5,2 400
15

500
15

600

15

66 ø12

STRUCTURE TRILIGHT

Pont lumière triangulaire  
en aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour équipement 
de scène, stand, sonorisation, 
éclairage...

SD 150

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 0,7 SD15025

0,35 0,8 SD15035

0,50 0,95 SD15050

0,70 1,1 SD15070

1,00 1,5 SD15100

1,50 2,15 SD15150

2,00 2,8 SD15200

2,50 3,45 SD15250

3,00 4  SD15300

 
CHARGES MAXIMALES  
(1/100) *
POINTE EN HAUT 

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *
POINTE EN HAUT 

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 144 140

4 36 72

6 16 48

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 144 140

4 27 67

6 8 30

Q P1 Q P1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL  
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES 

EM50 EML40 EML50 EML60 
Poids : 1 kg Poids : 15 kg Poids : 23 kg Poids : 33 kg

livrée sans kit livrée sans kit livrée sans kit

JONCTIONS
EX5090 MEX50 MOXZ29 GOXZ29 

Kit de jonction structure Kit de jonction pour embase Moyeux conique Goupille conique
Poids : 0,25 kg Poids : 0,55 kg Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg

1 moyeu, 2 goupilles coniques, 
2 clips de sécurité

1 demi-moyeu conique alu taraudé M10, 
1 goupille conique,  

1 clip de sécurité pour fixations diverses, 
1 vis FHC M10x20 pour embase légère,  
1 vis FHC M10x25 pour embase lourde 

BETA GO290F CUBE MANC 13 CUBE
Clip de sécurité Goupille conique filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec indexation  

tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

Poids : 0,01 kg Poids : 0,40 kg

PEINTURE ACCESSOIRES D’ACCROCHE
PEINTEX50 PEINTEX50 ST50 SUE BR50

Peinture époxy 
noire

Peinture époxy  
autres couleurs

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour élingue 
ou chaîne

Bride pour structure et 
tube Ø 50

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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Devis sur demandeDevis sur demande

400
15

400

400

250

250
250

250

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SDC15200

2,50 2 SDC15250

3,00 4 SDC15300

4,00 4 SDC15400

4,50 6 SDC15450

5,00 6 SDC15500

6,00 6 SDC15600

7,00 8 SDC15700

SD 150

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASD1520 ASD1521 ASD1522 ASD1523 ASD1524 ASD1525 ASD153
1,1 kg - 45° 1,1 kg - 60° 0,8 kg - 90° 0,8 kg - 90° 0,8 kg - 120° 0,8 kg - 135° 1,2 kg - 90°

ASD1533 ASD1534 ASD1541 
1,2 kg - 90° 1,2 kg - 90° 1,5 kg - 90°

ASD1542 ASD1551
1,50 kg - 90° 1,65 kg - 90°

250

250
250

250

350

350

350

350 250

250

350

250

350

400

400

250

250

250

250

350 250

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL  
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES 

EM159A EML40 
Poids : 2 kg Poids : 15 kg

livrée sans kit livrée sans kit

JONCTIONS PEINTURE
MD150A MDE150A PEINTSD150 PEINTSD150

Kit de jonction structure Kit de jonction pour embase Peinture époxy 
noire

Peinture époxy  
autres couleurs

Poids : 0,1 kg Poids : 0,1 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

4 vis, 4 écrous freins
4 écrous papillons M10

4 vis à tête fraisée pour embase
4 écrous freins 

4 écrous papillons M10 
 

 ACCESSOIRES D’ACCROCHE

SP125
FM15

Suspension pour élingue  
ou chaîne

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Charge : 80 kg 
Poids : 1,8 kg

Charge : 180 kg 
Poids : 1,5  kg

SD 150

nouvelle
ALUMINIUM

version

228 228

250

8

PE PI
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Devis sur demandeDevis sur demande

550

575400

550
400

575

400
400

550

400

550
400

400

400

400

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SD 250

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

PE PI

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASD20 ASD21 ASD22 ASD23 ASD24 ASD25 ASD31

3 kg - 45° 3 kg - 60° 2,4 kg - 90° 2,7 kg - 90° 3 kg - 120° 3 kg - 135° 3,5 kg - 90°

ASD32 ASD33 ASD34 ASD41 ASD42 ASD44 ASD45
3,5 kg - 90° 3,7 kg - 90° 3,7 kg - 90° 4,2 kg - 90° 4,5 kg - 90° 4,5 kg - 90° 4,75 kg - 90°

ASD51 ASD52 ASD61
5,1 kg - 90° 5,1 kg - 90° 6 kg - 90°

800

800

800

800

400

400

400

40
0

400
400

400

400

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SDC25200

2,50 2 SDC25250

3,00 4 SDC25300

4,00 4 SDC25400

4,50 6 SDC25450

5,00 6 SDC25500

6,00 6 SDC25600

7,00 8 SDC25700

8,00 8 SDC25800

12,00 12 SDC251200

400

400400

550
550

400

550

550

575

550
400 550

550

575

STRUCTURE TRILIGHT

Pont lumière triangulaire  
en aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour équipement 
de scène, stand, sonorisation, 
éclairage...

SD 250

Assemblage par manchons et vis  
(non fournis)

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 1,75 SD25025

0,29 1,75 SD25029

0,50 2,1 SD25050

0,71 2,25 SD25071

0,74 2,25 SD25074

1,00 2,5 SD25100

1,50 5,15 SD25150

2,00 6,65 SD25200

2,50 8,25 SD25250

3,00 10,5 SD25300 

 
CHARGES MAXIMALES  
(1/100) *
POINTE EN HAUT 

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *
POINTE EN HAUT 

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 490 980

6 170 650

9 50 130

12 20 160

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 190 470

6 55 210

9 17 90

12 7 50

Q P1 Q P1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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Devis sur demandeDevis sur demande

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL 
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES 

EM259ATS EML259 EML259/2
Poids : 3 kg Poids : 60 kg Poids :  23 kg

livrée avec kit livrée sans kit à poser sur EML 259

JONCTIONS PEINTURE
MD250 MDE250 PEINTSD250 PEINTSD250

Kit de jonction  
structure

Kit de jonction pour 
embase

Peinture époxy 
noire

Peinture époxy  
autres couleurs

Poids :  1,65 kg Poids : 1 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

3 manchons acier 
6 vis M10 x 60 mm  

3 vis M10 x 30 mm, 9 écrous M10
3 manchons acier 
et vis pour embase

 

ACCESSOIRES D’ACCROCHE 
ST50 SUE BR50

Platine sous plafond ou murale 
pour tube Ø 50

Platine pour élingue ou chaîne Bride pour structure et tube Ø 50

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

FM29 SP250PB
Fixation murale aluminium pour structure 

perpendiculaire ou parallèle au mur
Suspension pour élingue  

ou chaîne

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge PB : 90 kg  
Charge PH : 200 kg 

Poids : 5 kg

SD 250

360
6

15

800
800

15

nouvelle
ALUMINIUM

version

405 405392

120

120

120

120

72
27

Pont aluminium carré à 
assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage...

SC 150

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 0,7 SC15025

0,35 0,8 SC15035

0,50 0,95 SC15050

0,70 1,1 SC15070

1,00 2,4 SC15100

1,50 2,15 SC15150

2,00 2,8 SC15200

2,50 3,45 SC15250

3,00 4 SC15300

CHARGES MAXIMALES  
(1/100) *

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 326 320

4 77 140

6 30 72

8 14 48

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 326 320

4 58 135

6 13 33

8 2 -

Q P1 Q P1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

STRUCTURE QUADRILIGHT 

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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Devis sur demandeDevis sur demande

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SC 150

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SCC15200

2,50 2 SCC15250

3,00 4 SCC15300

4,00 4 SCC15400

5,00 6 SCC15500

6,00 6 SCC15600

7,00 8 SCC15700

8,00 8 SCC15800

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASC1520 ASC1521 ASC1522 ASC1524 ASC1525 ASC153
1,1 kg - 45° 1,1 kg - 60° 0,8 kg - 90° 0,8 kg - 120° 0,8 kg - 135° 1,2 kg - 90°

ASC1533 ASC1541  
1,2 kg - 90° 1,5 kg - 90°

ASC1542 ASC1551
1,5 kg - 90° 1,65 kg - 90°

400

400

400

400

250

250

250

25
0

250
25

0

350

250

250

25
0

250

350

350

25
0

350

350

250

250

25
0

400
15

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL  
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES 

EM159A EML40 
Poids : 2 kg Poids : 15 kg

livrée sans kit livrée sans kit

JONCTIONS PEINTURE
MD150A MDE150A PEINTSC150 PEINTSC150

Kit de jonction structure Kit de jonction pour embase Peinture époxy 
noire

Peinture époxy  
autres couleurs

Poids : 0,1 kg Poids : 0,1 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

4 vis, 4 écrous freins
4 écrous papillons M10

4 vis à tête fraisée pour embase
4 écrous freins 

4 écrous papillons M10 

 

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

SP125C
FM15

Suspension pour élingue  
ou chaîne

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Charge : 90 kg 
Poids : 8 kg

Charge : 180 kg 
Poids : 1,5  kg

SC 150

nouvelle
ALUMINIUM

version

228 228

250

8

153,00 €
€
€

154,00 €
€

182,00 €
€

207,00 €
€
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Devis sur demandeDevis sur demande

Pont aluminium carré à 
assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage…

SC 250

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 1,75 SC25025

0,29 1,75 SC25029

0,50 2,1 SC25050

0,71 2,25 SC25071

0,74 2,25 SC25074

1,00 2,5 SC25100

1,50 5,15 SC25150

2,00 6,65 SC25200

2,50 8,25 SC25250

3,00 10,5 SC25300

CHARGES MAXIMALES  
(1/100) *

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 390 786

6 174 502

9 74 302

12 39 193

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 390 786

6 138 502

9 36 182

12 12 57

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

STRUCTURE QUADRILIGHT 

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SC 250

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SCC25200

2,50 2 SCC25250

3,00 4 SCC25300

4,00 4 SCC25400

5,00 6 SCC25500

6,00 6 SCC25600

7,00 8 SCC25700

8,00 8 SCC25800

12,00 12 SCC251200

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASC2520 ASC2521 ASC2522 ASC2524 ASC2525 ASC2531
4,5 kg - 45° 4,5 kg - 60° 3,5  kg - 90° 3,5 kg - 120° 3,5 kg - 135° 4,7 kg - 90°

ASC2533 ASC2541
5 kg - 90° 5,8 kg - 90°

ASC2542 ASC2551
6,5 kg - 90° 7,2 kg - 90°

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

800

800

800

800

500

500

500

50
0

500

50
0

750

750

750

500

50
0

750

500

500

500
500

750

PE PI

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

Q P1 Q P1
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Devis sur demandeDevis sur demande

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL 
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES 

EM259ATC EML259 EML259/2
Poids : 5 kg Poids : 60 kg Poids :  23 kg

livrée avec kit livrée sans kit à poser sur EML 259

JONCTIONS PEINTURE
MDC250 MDCE250 PEINTSC250 PEINTSC250

Kit de jonction  
structure

Kit de jonction pour 
embase

Peinture époxy 
noire

Peinture époxy  
autres couleurs

Poids :  2 kg Poids : 1,4 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

4 moyeux acier, 8 vis M10 x 60 mm
4 vis M10 x 30 mm, 12 écrous M10

4 manchons acier 
et vis pour embase

 

ACCESSOIRES D’ACCROCHE 
ST50 SUE BR50

Platine sous plafond ou murale 
pour tube Ø 50

Platine pour élingue ou chaîne Bride pour structure et tube Ø 50

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

FM29 SP325C
Fixation murale aluminium pour structure 

perpendiculaire ou parallèle au mur
Suspension pour élingue  

ou chaîne
Charge : 500 kg 

Poids : 3,5 kg
Charge : 500 kg 

Poids : 16 kg

SC 250

15

800
800

15

nouvelle
ALUMINIUM

version

405 405392

120

120

120

120

72
27

350

350

6

Pont aluminium plat à assemblage 
rapide, idéal pour l’équipement 
de scènes, stands, sonorisation, 
éclairage…

EX 290
STRUCTURE BILIGHT

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 1,3 EX29025

0,29 1,3 EX29029

0,50 1,5 EX29050

0,71 2 EX29071

0,74 2 EX29074

1,00 2,3 EX29100

1,50 3,4 EX29150

2,00 4,5 EX29200

2,50 5,6 EX29250

3,00 6,3 EX29300

3,50 7,5 EX29350

4,00 8,4 EX29400

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *  
UTILISATION VERTICALE

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

Q P1 P1  P2 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

 

Portée
(m)

Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 262 262 131 87 66 2

2 7 130 260 130 87 65 5

3 10 86 131 100 67 56 7

4 13 27 50 40 26 22 9

5 17 10 19 17 11 10 12

6 20 4 4 6 4 4 14



24 25

ST
RU

C
TU

RE

ST
RU

C
TU

RE

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

Devis sur demandeDevis sur demande

710

710

710

500

500

950

1000

1000

500

500

1000

1000

500

50
0

500

500

500

500

500

950

95
0

1000

1000

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

EX 290

PRÉCISER À LA COMMANDE :

H
Horizontal

V
Vertical

ANGLES HORIZONTAUX  
AEX 20 AEX 21 AEX 22 AEX 24 AEX 25 AEX33 AEX 41 

4,8 kg - 45° 4,8 kg - 60° 2,5 kg - 90° 2,8 kg - 120° 2,8 kg - 135° 3,7 kg - 90° 4,2 kg - 90°

ANGLES VERTICAUX
AEX 20V AEX 21V AEX 22V

4,8 kg - 45° 4,8 kg - 60° 2,5 kg - 90°

AEX 24V AEX 25V AEX 31V
2,8 kg - 120° 2,8 kg - 135° 3,7 kg - 90°

AEX 33V AEX 41V
3,7 kg - 90° 4,2 kg - 90°

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 EXC29200

2,50 2 EXC29250

3,00 4 EXC29300

4,00 4 EXC29400

4,50 6 EXC290450

5,00 6 EXC29500

5,50 6 EXC29550

6,00 6 EXC29600

7,00 8 EXC29700

8,00 8 EXC29800

1000

1000

500

500

500

50
0

500
50

0

66 ø12

EX 290

88
55

120

120

120

120

72
27

66 ø12

350

100

6

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL  
ALU LÉGÈRES JONCTIONS 

EMX290 EX290 MEX290

Poids : 1 kg
Kit de jonction structure Kit de jonction pour embase

Poids : 0,5 kg Poids : 0,55 kg

2 moyeux, 4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité 

2 demi-moyeux coniques acier taraudés M10,  
2 goupilles coniques, 2 clips de sécurité, 

2 vis FHC M10x20, 2 vis FHC M10x25

MOXZ29 GOXZ29 CUBE BETA
Moyeux conique Goupille conique

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec 

indexation  
tous les 45°

Clip de sécurité
Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg

 

MANC13 GO290F MANC 13 CUBE
Demi-moyeux coniques acier 

taraudés M10
Goupille conique filetée M8

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

PEINTURE ACCESSOIRES D’ACCROCHE
PEINTEX290 PEINTEX290 ST50 SUE BR50
Peinture époxy 

noire
Peinture époxy  
autres couleurs

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour élingue 
ou chaîne

Bride pour structure et 
tube Ø 50

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg
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Devis sur demandeDevis sur demande

STRUCTURE TRILIGHT

Pont lumière triangulaire  
en aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour équipement 
de scène, stand, sonorisation, 
éclairage…

SX 290

CHARGES MAXIMALES (1/100)* POINTE EN BAS CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* POINTE EN BAS 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1338 1338 669 446 335 4
2 20 667 820 617 411 334 8
3 30 364 541 408 272 227 11
4 40 203 399 303 202 169 15
5 50 129 312 239 159 133 19
6 60 88 253 196 130 109 23
7 70 64 210 164 109 92 27
8 80 48 177 140 93 79 30
9 90 37 150 121 81 68 34
10 100 29 128 105 70 59 38
11 110 24 109 92 61 52 42
12 120 19 92 81 54 46 46
13 130 16 78 71 47 41 49
14 140 13 65 62 41 36 53
15 150 11 53 54 36 32 57
16 160 9 43 47 31 28 61
17 170 7 33 36 27 23 65
18 180 5 24 27 21 17 68
19 190 4 15 19 15 13 72
20 200 3 7 12 10 9 76

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1338 1338 669 446 335 4
2 7 667 820 617 411 334 8
3 10 364 541 408 272 227 11
4 13 203 399 303 202 169 15
5 17 129 312 239 159 133 19
6 20 80 253 173 124 98 23
7 23 49 204 122 88 70 27
8 27 31 146 88 64 51 30
9 30 21 105 65 47 38 34
10 33 14 75 47 35 28 38
11 37 10 51 34 25 20 42
12 40 7 33 23 18 15 46
13 43 4 17 15 12 10 49
14 47 3 4 7 7 6 53
15 50 2 N .A 1 2 2 57
16 53 1 N .A N .A N .A N .A 61
17 57 N .A N .A N .A N .A N .A 65
18 60 N .A N .A N .A N .A N .A 68
19 63 N .A N .A N .A N .A N .A 72
20 67 N .A N .A N .A N .A N .A 76

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SX 290

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SXC29200

2,50 2 SXC29250

3,00 4 SXC29300

4,00 4 SXC29400

4,50 6 SXC290450

5,00 6 SXC29500

6,00 6 SXC29600

7,00 8 SXC29700

8,00 8 SXC29800

12,00 12 SXC291200

14,00 14 SXC291400

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 2 SX29025

0,29 2 SX29029

0,50 2,7 SX29050

0,71 3,45 SX29071

0,745 3,5 SX290745

1,00 4,3 SX29100

1,50 5,9 SX29150

2,00 7,45 SX29200

2,50 9,1 SX29250

3,00 10,5 SX29300

3,50 13 SX29350

4,00 14,5 SX29400

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

PE PI

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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66 ø12

710

710

742

710

742 500

742 500

500
710

500

710

742

710500

710

500

710
710

742

500

710

500

710
500

500

500

500

500

500500
500

500
500

50
0

500

500

500

500

1000

1000

SX 290
ANGLES LIVRÉS SANS KIT   

ASX 20 ASX 21 ASX 22 ASX 23 ASX 24 ASX 25 ASX 31
6 kg - 45° 6 kg - 60° 3,5 kg - 90° 3,8 kg - 90° 4 kg -120° 4 kg -135° 5 kg - 90°

ASX 32 ASX 33 ASX 34 ASX 35 ASX 41 ASX 42 ASX 44
5 kg - 90° 5,7 kg - 90° 5,7 kg - 90° 5,7 kg - 90° 6,2 kg - 90° 6,3 kg - 90° 6,3 kg - 90°

ASX 45D/G ASX 51
6,3 kg - 90° 7,8 kg - 90°

ASX 52 ASX 61
7,9 kg - 90° 9 kg - 90°

1000

1000

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
JONCTIONS 

MXE290 MX290 MX290F MX290M8 MOXZ29 
Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure Moyeux conique

Poids :  1,1 kg Poids : 1,4 kg Poids : 0,75 kg Poids : 0,75 kg Poids : 0,150 kg

3 demi-moyeux 
coniques acier taraudés M10, 
3 goupilles coniques, 3 clips de sécurité, 
3 vis FHC M10x20, 3 vis FHC M10x25 

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 
6 clips de sécurité

 50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 
3 clips de sécurité. 3 goupilles 
filetées M8 et 3 écrous frein M8

100% M8
3 moyeux, 
6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8  

GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE MANC 13 CUBE
Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique 

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec 

indexation tous les 45°
Demi moyeu acier  

+ vis épaulé 
+ goupille indexation

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

ACCESSOIRES D’ACCROCHE 
ST50 SUE BR50 SP325 SP325FC

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour élingue ou 
chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge PB : 90 kg 
Charge PH : 200 kg 

Poids : 5 kg

Charge PB : 250 kg 
Charge PH : 500 kg 

Poids : 9 kg

FM29 SUPCS SXPAL SXREG
Fixation murale aluminium pour structure 

perpendiculaire ou parallèle au mur
Support Pour cercle 

Triangle 290
SX 290 de 0m50 SX 290 réglable

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Hauteur 0,50m
Poids : 7 kg Poids : 10 kg De 0m50 à 0m71

Poids : 8 kg

Avec support  
moteur intégré 
(pour moteur 250 Kg non fourni)

ANGV259 ST290
Angle variable Suspension PEINTSX290 PEINTSX290

Poids : 8 kg Charge : 1000 kg Peinture époxy 
noire

Peinture époxy 
autres couleurs

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180° 
pour Triangle et Carré 290

Le ml
Noir anti-reflet 

ASD
    Le ml

RAL au choix

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EM259 EM259AT EML50 EML60 
Poids : 2,9 kg Poids : 3 kg Poids : 23 kg Poids : 33 kg

 livrée sans kit  livrée sans kit  livrée sans kit

EML259 EML1000X500 EML259/2
Poids : 60 kg Poids : 58 kg Poids :  23 kg

livrée sans kit
livrée sans kit 

avec trou déporté et centré à poser sur EML 259

SX 290

6
350

350

360 52

500
15

600

15

15

800
800

15

15
1000

500

66 ø12

55

120

120

27

120

120

72

88

PEINTURE
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Devis sur demandeDevis sur demande

710

710

500

500

Pont lumière carré en aluminium 
à assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage…

SZ 290

CHARGES MAXIMALES (1/100)* CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1545 1545 772 515 386 5
2 20 770 1540 770 513 385 10
3 30 512 1260 767 512 384 15
4 40 382 936 707 471 382 20
5 50 301 740 561 374 312 25
6 60 207 607 463 309 258 30
7 70 151 511 392 261 219 35
8 80 115 438 339 226 189 40
9 90 89 380 296 197 166 45
10 100 71 332 262 175 147 50
11 110 58 293 233 155 131 55
12 120 48 259 209 139 118 60
13 130 40 229 188 125 106 65
14 140 34 203 170 113 96 70
15 150 29 180 154 102 87 75
16 160 25 159 139 93 80 80
17 170 21 140 121 84 71 85
18 180 17 122 101 75 60 90
19 190 14 106 83 62 50 95
20 200 11 91 68 51 42 100

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1545 1545 772 515 386 5
2 7 770 1540 770 513 385 10
3 10 512 1260 767 512 384 15
4 13 382 936 707 471 382 20
5 17 301 740 561 374 312 25
6 20 194 607 422 304 239 30
7 23 120 511 304 219 172 35
8 27 79 379 226 163 129 40
9 30 54 286 172 124 98 45
10 33 38 218 132 96 76 50
11 37 27 167 103 75 60 55
12 40 20 126 79 58 47 60
13 43 15 94 61 45 36 65
14 47 11 67 45 34 28 70
15 50 8 44 32 25 21 75
16 53 5 25 22 17 15 80
17 57 4 8 12 11 9 85
18 60 2 N .A 4 5 5 90
19 63 1 N .A N .A N .A 1 95
20 67 0 N .A N .A N .A N .A 100

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SZ 290

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SZC29200

2,50 2 SZC29250

3,00 4 SZC29300

4,00 4 SZC29400

5,00 6 SZC29500

6,00 6 SZC29600

7,00 8 SZC29700

8,00 8 SZC29800

12,00 12 SZC291200

14,00 14 SZC291400

15,00 16 SZC291500

STRUCTURE QUADRILIGHT 

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 2,7 SZ29025

0,29 2,7 SZ29029

0,50 3,6 SZ29050

0,71 4 SZ29071

0,745 4,3 SZ29074

1,00 5,7 SZ29100

1,50 8 SZ29150

2,00 10 SZ29200

2,50 12 SZ29250

3,00 18,5 SZ29300

3,50 19 SZ29350

4,00 19,8 SZ29400

1000

1000

1000

1000

50
0

500

500

500

500

500

50
0

710

500

500

710

500

710

710

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASZ 20 ASZ 21 ASZ 22 ASZ 24 ASZ 25 ASZ 31 

7,1 kg - 45° 7,1 kg - 60° 4,7 kg - 90° 5,5 kg - 120° 5,5 kg - 135° 6,3 kg - 90°

ASZ 33 ASZ 41
6,3 kg - 90° 7,5 kg - 90°

ASZ 42 ASZ 51 
7,8 kg - 90° 9 kg - 90°
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SZ 290
ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC
Poids : 2,9 kg Poids : 1 kg

livrée sans kit

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES
EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

Poids : 23 kg Poids : 33 kg Poids : 60 kg Poids : 58 kg Poids :  23 kg

livrée sans kit livrée sans kit livrée sans kit
livrée sans kit 

avec trou déporté et centré à poser sur EML 259

JONCTIONS 
MZE290 MZE290F MZ290 MZ290F MZ290M8

Kit de jonction pour embase Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure
Poids : 1,15 kg Poids : 1,20 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10,  
4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité,  
4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité + visserie

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 
8 clips de sécurité 

50% M8
4 moyeux,  
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité,  
4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

100% M8
4 moyeux,  
8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

MOXZ29 GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE MANC 13 
CUBE

Moyeux conique Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique  
acier taraudé M10

Goupille conique  
filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 

avec indexation 
tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 
+ goupille 
indexationPoids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

SZ 290

6
350

350

500
15

600

15
15

800
800

15

15
1000

500

66
ø12

55

88

350

350

52

nouvelle
ALUMINIUM

version

405 405392

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
ACCESSOIRES D’ACCROCHE 

ST50 SUE BR50 FM29 SP325C
Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour  
élingue ou chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

ANGV259 SZCUBE290  SC30021CB
Angle variable Cube aluminium section 290  Elément spécifique de 0,21 m pour Cube

Poids : 8 kg Poids : 12 kg Poids : 2,5 kg

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180° pour 

Triangle et Carré 290

0,29 m x 0,29 m x 0,29 m
Permet de faire un angle de 2 à 6 directions

Permet de rester compatible  
avec des angles de 0,50 m x 0,50 m

Se boulonne directement 
sur le cube pour faire la dimension 

de l’angle de 0,50 m

SCPAL SCREG ST290 HT290
SZ290 de 0m50 SZ 290 réglable Suspension Haut de totem

Poids : 10 kg de 0m50 à 0m71  
Poids : 8 kg Charge : 1000 kg

Haut de Totem
avec manchon ø 35

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni)

STAB290  L290 L290CA

Stabilisateur  
avec tige réglable

Liaison mobile pour  
Carré 290 vers Carré SZ 290

Liaison mobile pour  
Carré 290 vers Carré 290 PEINTSZ290 PEINTSZ290

CMU : 480 kg CMU : 480 kg Peinture époxy 
noire

Peinture époxy 
autres couleurs

complète avec kit
complète avec 0,21 m

Pour rattraper la dimension d’un 
angle de 0,50m

Le ml  
Noir anti-reflet 

ASD
Le ml

RAL au choix

120

120

27

120

120

72

500

500

500

à 710
500

290

290

210

290

PEINTURE
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Tube en aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour l’équipement 
de scènes, stands, sonorisation, 
éclairage…

FX 50

FX 50

STRUCTURE MONOTUBE 

Ø 50, ép. 3 mm

Tube manchonnable  
aux deux extrémités 
(manchon standard) 

 TUBES  LIVRÉS SANS KIT

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 0,59 FX50025

0,29 0,65 FX50029

0,45 0,85 FX50045

0,50 0,90 FX50050

1,00 1,50 FX50100

1,50 2,19 FX50150

2,00 2,70 FX50200

2,50 3,30 FX50250

3,00 3,90 FX50300

3,50 4,50 FX50350

4,00 5,10 FX50400

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

1,00 1 EFX50100

1,50 1 EFX50150

2,00 2 EFX50200

2,50 2 EFX50250

3,00 4 EFX50300

3,50 4 EFX50350

4,00 4 EFX50400

5,00 6 EFX50500

6,00 6 EFX50600

7,00 8 EFX50700

8,00 8 EFX50800

CHARGES MAXIMALES 
(1/150) *

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

1 298 148

2 61,2 72

3 17,3 31

4 6,6 15

5 2,8 6

6 1,1 1

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

1 248 153

2 30 37

3 8 14

4 2,5 5

5 0,8 -

6 - -

Q P1 Q P1

250

250
250250

25
0

250

450

25
0

250

250250

25
0

45
0

250 250
450

25
0

250
450 450

450

25
0

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
FX5022 FX5023 FX5031

0,8 kg - 90° 0,8 kg - 90° 1,35 kg - 90°

FX5032 FX5033 FX5034 
1,35 kg - 90°  1,35 kg - 90°  1,35 kg - 90°

FX5041 FX5042 G ET D FX5044 FX5045
1,6 kg - 90° 1,60 kg - 90° 1,60 kg - 90° 1,60 kg - 90°

 

45
0

450

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable  
la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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FX 50

88

55

120

120

120

120

72
27

175

175 5,2 400
15

500
15

600

15

66 ø12

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL  
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES 

EM50 EML40 EML50 EML60 
Poids : 1 kg Poids : 15 kg Poids : 23 kg Poids : 33 kg

livrée sans kit livrée sans kit livrée sans kit

JONCTIONS
EX5090 MEX50 MOXZ29 GOXZ29 

Kit de jonction structure Kit de jonction pour embase Moyeux conique Goupille conique
Poids : 0,25 kg Poids : 0,55 kg Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg

1 moyeu, 2 goupilles coniques, 
2 clips de sécurité

1 demi-moyeu conique alu taraudé M10, 
1 goupille conique,  

1 clip de sécurité pour fixations diverses, 
1 vis FHC M10x20 pour embase légère,  
1 vis FHC M10x25 pour embase lourde 

BETA GO290F CUBE MANC 13 CUBE
Clip de sécurité Goupille conique filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec indexation  

tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

Poids : 0,01 kg Poids : 0,40 kg

PEINTURE ACCESSOIRES D’ACCROCHE
PEINTFX50 PEINTFX50 ST50 SUE BR50

Peinture époxy 
noire

Peinture époxy  
autres couleurs

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour élingue 
ou chaîne

Bride pour structure et 
tube Ø 50

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

STRUCTURE TRILIGHT

Pont lumière triangulaire  
en aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour équipement 
de scène, stand, sonorisation, 
éclairage…

SX 290 FC

CHARGES MAXIMALES (1/100)* POINTE EN BAS CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* POINTE EN BAS 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1337 1337 668 446 334 5
2 20 666 1024 666 444 333 11
3 30 442 674 510 340 283 16
4 40 253 496 377 252 210 21
5 50 160 387 297 198 166 27
6 60 110 313 243 162 136 32
7 70 79 259 203 135 114 37
8 80 59 216 173 115 97 42
9 90 46 182 149 99 84 48
10 100 36 154 129 86 73 53
11 110 29 130 112 75 64 58
12 120 23 109 98 65 56 64
13 130 19 90 85 57 49 69
14 140 16 74 74 49 43 74
15 150 13 58 64 42 38 80
16 160 11 45 55 36 33 85
17 170 9 32 46 31 28 90
18 180 7 20 39 26 24 95
19 190 6 8 30 21 20 101
20 200 5 N .A 20 16 15 106

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1337 1337 668 446 334 5
2 7 666 1024 666 444 333 11
3 10 442 674 510 340 283 16
4 13 253 496 377 252 210 21
5 17 160 387 297 198 166 27
6 20 110 313 243 162 136 32
7 23 72 259 180 130 102 37
8 27 46 216 131 95 75 42
9 30 31 157 96 70 56 48
10 33 21 113 71 52 42 53
11 37 15 79 51 38 31 58
12 40 10 51 36 27 22 64
13 43 7 29 23 18 15 69
14 47 4 10 12 11 9 74
15 50 3 N .A 3 4 4 80
16 53 1 N .A N .A N .A 0 85
17 57 0 N .A N .A N .A N .A 90
18 60 N .A N .A N .A N .A N .A 95
19 63 N .A N .A N .A N .A N .A 101
20 67 N .A N .A N .A N .A N .A 106

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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Devis sur demandeDevis sur demande

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SX 290FC SX 290FC

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SXC29200FC

2,50 2 SXC29250FC

3,00 4 SXC29300FC

4,00 4 SXC29400FC

4,50 6 SXC290450FC

5,00 6 SXC29500FC

6,00 6 SXC29600FC

7,00 8 SXC29700FC

8,00 8 SXC29800FC

12,00 12 SXC291200FC

14,00 14 SXC291400FC

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 2,5 SX29025FC

0,29 2,5 SX29029FC

0,50 2,9 SX29050FC

0,71 5 SX29071FC

0,745 5 SX290745FC

1,00 5,5 SX29100FC

1,50 7,9 SX29150FC

2,00 10,5 SX29200FC

2,50 13,3 SX29250FC

3,00 16 SX29300FC

3,50 18,5 SX29350FC

4,00 22 SX29400FC

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

PE PI

710

710
742

710

742 500

742 500

500
710

500

710

742

710500

710

500

710
710

742

500

710

500

710
500

500

500

500

500

500500
500

500
500

50
0

500

500

500

500

1000

1000

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASX 20FC ASX 21FC ASX 22FC ASX 23FC ASX 24FC ASX 25FC ASX 31FC
7,5 kg - 45° 7,5 kg - 60° 4,8 kg - 90° 5 kg - 90° 5,2 kg -120° 5,2 kg -135° 7,5 kg - 90°

ASX 32FC ASX 33FC ASX 34FC ASX 35FC ASX 41FC ASX 42FC ASX 44FC
7,5 kg- 90° 8 kg - 90° 8 kg - 90° 8 kg - 90° 9,2 kg - 90° 9,5 kg - 90° 9,5 kg - 90°

ASX 45D/GFC ASX 51FC
9,5 kg - 90° 10,5 kg - 90°

ASX 52FC ASX 61FC
 10,6 kg - 90° 12 kg - 90°

1000

1000

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EM259 EM259AT EML50 EML60 
Poids : 2,9 kg Poids : 3 kg Poids : 23 kg Poids : 33 kg

 livrée sans kit  livrée sans kit  livrée sans kit

EML259 EML1000X500 EML259/2
Poids : 60 kg Poids : 58 kg Poids :  23 kg

livrée sans kit
livrée sans kit 

avec trou déporté et centré à poser sur EML 259

6
350

350

360 52

500
15

600

15

15

800
800

15

15
1000

500
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ACCESSOIRES OPTIONNELS 
JONCTIONS 

MXE290 MX290 MX290F MX290M8 MOXZ29 
Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure Moyeux conique

Poids :  1,1 kg Poids : 1,4 kg Poids : 0,75 kg Poids : 0,75 kg Poids : 0,150 kg

3 demi-moyeux 
coniques acier taraudés M10, 
3 goupilles coniques, 3 clips de sécurité, 
3 vis FHC M10x20, 3 vis FHC M10x25 

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 
6 clips de sécurité

 50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 
3 clips de sécurité. 3 goupilles 
filetées M8 et 3 écrous frein M8

100% M8
3 moyeux, 
6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8  

GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE MANC 13 CUBE
Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique 

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec 

indexation tous les 45°
Demi moyeu acier  

+ vis épaulé 
+ goupille indexation

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

ACCESSOIRES D’ACCROCHE 
ST50 SUE BR50 SP325 SP325FC

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour élingue ou 
chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge PB : 90 kg 
Charge PH : 200 kg 

Poids : 5 kg

Charge PB : 250 kg 
Charge PH : 500 kg 

Poids : 9 kg

FM29 SUPCS SXPAL SXREG
Fixation murale aluminium pour structure 

perpendiculaire ou parallèle au mur
Support Pour cercle 

Triangle 290
SX 290 de 0m50 SX 290 réglable

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Hauteur 0,50m
Poids : 7 kg Poids : 10 kg De 0m50 à 0m71

Poids : 8 kg

Avec support  
moteur intégré 
(pour moteur 250 Kg non fourni)

ANGV259 ST290
Angle variable Suspension PEINTSX290 PEINTSX290

Poids : 8 kg Charge : 1000 kg Peinture époxy 
noire

Peinture époxy 
autres couleurs

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180° 
pour Triangle et Carré 290

Le ml
Noir anti-reflet 

ASD
       Le ml

RAL au choix

66 ø12

55

120

120

27

120

120

72

88

SX 290FC

Pont lumière carré en aluminium 
à assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage…

SZ 290FC

CHARGES MAXIMALES (1/100)* CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1543 1543 772 514 386 7
2 20 768 1537 768 512 384 13
3 30 510 1530 765 510 383 20
4 40 381 1169 762 508 381 26
5 50 303 924 701 467 379 33
6 60 252 758 578 385 322 39
7 70 189 637 489 326 273 46
8 80 143 546 422 281 236 52
9 90 112 473 369 246 207 59
10 100 89 413 326 217 183 65
11 110 73 363 290 193 163 72
12 120 60 320 260 173 146 78
13 130 50 283 234 156 132 85
14 140 42 250 211 140 120 91
15 150 36 221 190 127 108 98
16 160 31 195 172 115 98 104
17 170 27 171 156 104 90 111
18 180 23 149 141 94 81 117
19 190 20 128 127 85 74 124
20 200 17 109 108 76 65 130

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1543 1543 772 514 386 7
2 7 768 1537 768 512 384 13
3 10 510 1530 765 510 383 20
4 13 381 1169 762 508 381 26
5 17 303 924 701 467 379 33
6 20 252 758 578 385 322 39
7 23 177 637 449 323 254 46
8 27 117 546 335 242 190 52
9 30 80 428 256 185 146 59
10 33 56 329 199 144 114 65
11 37 41 254 155 113 90 72
12 40 30 195 121 89 71 78
13 43 22 148 94 70 56 85
14 47 16 110 72 54 44 91
15 50 12 77 54 41 33 98
16 53 9 50 38 30 25 104
17 57 6 26 25 21 17 111
18 60 4 5 13 12 11 117
19 63 3 N .A 2 5 5 124
20 67 1 N .A N .A N .A 0 130

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

STRUCTURE QUADRILIGHT 

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

PEINTURE
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LOCATION LOCATION

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

Devis sur demandeDevis sur demande

710

710

500

500

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SZC29200FC

2,50 2 SZC29250FC

3,00 4 SZC29300FC

4,00 4 SZC29400FC

5,00 6 SZC29500FC

6,00 6 SZC29600FC

7,00 8 SZC29700FC

8,00 8 SZC29800FC

10,00 12 SZC291000FC

12,00 12 SZC291200FC

14,00 12 SZC291400FC

15,00 16 SZC291500FC

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,145 3 SZ290145FC

0,25 3 SZ29025FC

0,29 3 SZ29029FC

0,50 4,1 SZ29050FC

0,645 6 SZ290645FC

0,71 6 SZ29071FC

0,74 6 SZ29074FC

1,00 7,1 SZ29100FC

1,50 10 SZ29150FC

2,00 13 SZ29200FC

2,50 16 SZ29250FC

3,00 20 SZ29300FC

3,50 22 SZ29350FC

4,00 25 SZ29400FC

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASZ 20FC ASZ 21FC ASZ 22FC ASZ 24FC ASZ 25FC ASZ 31FC
8,3 kg - 45° 8,3 kg - 60° 6 kg - 90° 6,1 kg - 120° 6,1 kg - 135° 7,5 kg - 90°

ASZ 33FC ASZ 41FC
7,5 kg - 90° 8,7 kg - 90°

ASZ 42FC ASZ 51FC 
9 kg - 90° 11,5 kg - 90°

 

1000

1000

1000

1000

50
0

500

500

500

500

500

50
0

710

500

500

710

500

710

710

66 ø12

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC
Poids : 2,9 kg Poids : 1 kg

livrée sans kit

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES
EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

Poids : 23 kg Poids : 33 kg Poids : 60 kg Poids : 58 kg Poids :  23 kg

livrée sans kit livrée sans kit livrée sans kit
livrée sans kit 

avec trou déporté et centré à poser sur EML 259

JONCTIONS 
MZE290 MZE290F MZ290 MZ290F MZ290M8

Kit de jonction pour embase Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure
Poids : 1,15 kg Poids : 1,20 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10,  
4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité,  
4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité + visserie

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 
8 clips de sécurité 

50% M8
4 moyeux,  
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité,  
4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

100% M8
4 moyeux,  
8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

MOXZ29 GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE
MANC 13 

CUBE
Moyeux conique Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique  

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8
Cube 6 faces 
Taraudé M10 

avec indexation 
tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 
+ goupille 
indexationPoids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

6
350

350

500
15

600

15
15

800
800

15

15
1000

500

66
ø12

55

88

350

350

52

SZ 290FC SZ 290FC
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LOCATION LOCATION

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

Devis sur demandeDevis sur demande

nouvelle
ALUMINIUM

version

405 405392

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
ACCESSOIRES D’ACCROCHE 

ST50 SUE BR50 FM29 SP325C
Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour  
élingue ou chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

ANGV259 SZCUBE290  SC30021CB
Angle variable Cube aluminium section 290  Elément spécifique de 0,21 m pour Cube

Poids : 8 kg Poids : 12 kg Poids : 2,5 kg

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180° pour 

Triangle et Carré 290

0,29 m x 0,29 m x 0,29 m
Permet de faire un angle de 2 à 6 directions

Permet de rester compatible  
avec des angles de 0,50 m x 0,50 m

Se boulonne directement 
sur le cube pour faire la dimension 

de l’angle de 0,50 m

SCPAL SCREG ST290 HT290
SZ290 de 0m50 SZ 290 réglable Suspension Haut de totem

Poids : 10 kg de 0m50 à 0m71  
Poids : 8 kg Charge : 1000 kg

Haut de Totem
avec manchon ø 35

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni)

STAB290  L290 L290CA

Stabilisateur  
avec tige réglable

Liaison mobile pour  
Carré 290 vers Carré SZ 290

Liaison mobile pour  
Carré 290 vers Carré 290

PEINTSZ290 PEINTSZ290

CMU : 480 kg CMU : 480 kg Peinture époxy 
noire 

Peinture époxy 
autres couleurs 

complète avec kit
complète avec 0,21 m

Pour rattraper la dimension d’un 
angle de 0,50m

Le ml
Noir anti-reflet 

ASD
Le ml

RAL au choix

120

120

27

120

120

72

500

500

500

à 710

500

SZ 290FC

290

290

210

290

Pont lumière carré en aluminium 
à assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage…

SC 300

CHARGES MAXIMALES (1/100)* CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1543 1543 772 514 386 7
2 20 768 1537 768 512 384 13
3 30 510 1530 765 510 383 20
4 40 381 1169 762 508 381 26
5 50 303 924 701 467 379 33
6 60 252 758 578 385 322 39
7 70 189 637 489 326 273 46
8 80 143 546 422 281 236 52
9 90 112 473 369 246 207 59
10 100 89 413 326 217 183 65
11 110 73 363 290 193 163 72
12 120 60 320 260 173 146 78
13 130 50 283 234 156 132 85
14 140 42 250 211 140 120 91
15 150 36 221 190 127 108 98
16 160 31 195 172 115 98 104
17 170 27 171 156 104 90 111
18 180 23 149 141 94 81 117
19 190 20 128 127 85 74 124
20 200 17 109 108 76 65 130

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1543 1543 772 514 386 7
2 7 768 1537 768 512 384 13
3 10 510 1530 765 510 383 20
4 13 381 1169 762 508 381 26
5 17 303 924 701 467 379 33
6 20 252 758 578 385 322 39
7 23 177 637 449 323 254 46
8 27 117 546 335 242 190 52
9 30 80 428 256 185 146 59
10 33 56 329 199 144 114 65
11 37 41 254 155 113 90 72
12 40 30 195 121 89 71 78
13 43 22 148 94 70 56 85
14 47 16 110 72 54 44 91
15 50 12 77 54 41 33 98
16 53 9 50 38 30 25 104
17 57 6 26 25 21 17 111
18 60 4 5 13 12 11 117
19 63 3 N .A 2 5 5 124
20 67 1 N .A N .A N .A 0 130

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

STRUCTURE QUADRILIGHT 

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

PEINTURE



46 47

ST
RU

C
TU

RE

ST
RU

C
TU

RE

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION
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LOCATION LOCATION

Devis sur demandeDevis sur demande

500
500 500

500

500500

50
0

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SC 300

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SZC30200

2,50 2 SZC30250

3,00 4 SZC30300

4,00 4 SZC30400

5,00 6 SZC30500

6,00 6 SZC30600

7,00 8 SZC30700

8,00 8 SZC30800

12,00 12 SZC301200

14,00 12 SZC301400

15,00 14 SZC301500

16,00 16 SZC301600

18,00 18 SZC301800

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,145 3 SC300145

0,25 3 SC30025

0,29 3 SC30029

0,50 4,1 SC30050

0,645 6 SC300645

0,71 6 SC30071

0,74 6 SC30074

1,00 7,1 SC30100

1,50 10 SC30150

2,00 13 SC30200

2,50 16 SC30250

3,00 20 SC30300

3,50 22 SC30350

4,00 25 SC30400 

66 ø12

SC 300
ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC
Poids : 2,9 kg Poids : 1 kg

livrée sans kit

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES
EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

Poids : 23 kg Poids : 33 kg Poids : 60 kg Poids : 58 kg Poids :  23 kg

livrée sans kit livrée sans kit livrée sans kit
livrée sans kit 

avec trou déporté et centré à poser sur EML 259

JONCTIONS 
MZE290 MZE290F MZ290 MZ290F MZ290M8

Kit de jonction pour embase Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure
Poids : 1,15 kg Poids : 1,20 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10,  
4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité,  
4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité + visserie

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 
8 clips de sécurité 

50% M8
4 moyeux,  
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité,  
4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

100% M8
4 moyeux,  
8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

MOXZ29 GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE
MANC 13 

CUBE
Moyeux conique Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique  

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8
Cube 6 faces 
Taraudé M10 

avec indexation 
tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 
+ goupille 
indexationPoids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

6
350

350

500
15

600

15
15

800
800

15

15
1000

500

66
ø12

55

88

350

350

52

1000

1000

1000

1000

500

50
0

500

710

710

710

710

500 500

710

500

710

50
0

500 500 500

50
0

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASC3020 ASC3021 ASC3022 ASC3024 ASC3025 ASC3031 ASC3033
8,3 kg - 45° 8,3 kg - 60° 6 kg - 90° 6,1 kg - 120° 6,1 kg - 135° 7,5 kg - 90° 7,5 kg - 90°

ASC3041 ASC3042
8,7 kg - 90° 9 kg - 90°

ASC3051 ASCC3022 ASCC3031
11,5 kg - 90° 15 kg
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LOCATION LOCATION
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LOCATION LOCATION

Devis sur demandeDevis sur demande

SC 300

nouvelle
ALUMINIUM

version

405 405392

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
ACCESSOIRES D’ACCROCHE 

ST50 SUE BR50 FM29 SP325C
Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour  
élingue ou chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

ANGV259 SZCUBE290  SC30021CB
Angle variable Cube aluminium section 290  Elément spécifique de 0,21 m pour Cube

Poids : 8 kg Poids : 12 kg Poids : 2,5 kg

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180° pour 

Triangle et Carré 290

0,29 m x 0,29 m x 0,29 m
Permet de faire un angle de 2 à 6 directions

Permet de rester compatible  
avec des angles de 0,50 m x 0,50 m

Se boulonne directement 
sur le cube pour faire la dimension 

de l’angle de 0,50 m

SCPAL SCREG ST290 HT290
SZ290 de 0m50 SZ 290 réglable Suspension Haut de totem

Poids : 10 kg de 0m50 à 0m71  
Poids : 8 kg Charge : 1000 kg

Haut de Totem
avec manchon ø 35

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni)

STAB290  L290 L290CA

Stabilisateur  
avec tige réglable

Liaison mobile pour  
Carré 290 vers Carré SZ 290

Liaison mobile pour  
Carré 290 vers Carré 290

PEINTSC300 PEINTSC300

CMU : 480 kg CMU : 480 kg Peinture époxy 
noire

Peinture époxy 
autres couleurs

complète avec kit
complète avec 0,21 m

Pour rattraper la dimension d’un 
angle de 0,50m

Le ml
Noir anti-reflet 

ASD
Le ml

RAL au choix

120

120

27

120

120

72

500

500

500

à 710

500

290

290

210

290

STRUCTURE TRILIGHT

Pont lumière triangulaire en 
aluminium à assemblage 
rapide, idéal pour équipement 
de scène, stand, sonorisation, 
éclairage…

SX 390

CHARGES MAXIMALES (1/100)* POINTE EN BAS CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* POINTE EN BAS 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 2115 2115 1057 705 529 6
2 20 1055 1456 1055 703 527 12
3 30 647 961 725 484 403 17
4 40 361 711 539 359 300 23
5 50 229 558 426 284 237 29
6 60 157 455 350 233 195 35
7 70 114 379 294 196 165 41
8 80 86 321 252 168 141 46
9 90 67 274 219 146 123 52
10 100 53 236 191 127 108 58
11 110 43 203 168 112 95 64
12 120 35 175 149 99 85 70
13 130 29 150 132 88 75 75
14 140 24 129 117 78 67 81
15 150 20 109 103 69 60 87
16 160 17 91 91 61 53 93
17 170 15 74 80 53 47 99
18 180 12 59 70 47 42 104
19 190 10 44 61 41 37 110
20 200 9 31 52 35 32 116

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 2115 2115 1057 705 529 6
2 7 1055 1456 1055 703 527 12
3 10 647 961 725 484 403 17
4 13 361 711 539 359 300 23
5 17 229 558 426 284 237 29
6 20 157 455 350 233 195 35
7 23 114 379 294 196 165 41
8 27 86 321 252 168 141 46
9 30 66 274 212 146 121 52
10 33 47 236 164 119 94 58
11 37 34 203 127 93 74 64
12 40 25 158 99 73 58 70
13 43 18 119 76 57 45 75
14 47 13 86 58 43 35 81
15 50 10 59 42 32 27 87
16 53 7 36 29 23 19 93
17 57 5 15 17 15 13 99
18 60 3 N .A 7 8 7 104
19 63 2 N .A N .A 2 3 110
20 67 1 N .A N .A N .A N .A 116

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

PEINTURE
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Devis sur demandeDevis sur demande

600
600

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SX 390

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SXC39200

2,50 2 SXC39250

3,00 4 SXC39300

4,00 4 SXC39400

4,50 6 SXC39450

5,00 6 SXC39500

6,00 6 SXC39600

7,00 8 SXC39700

8,00 8 SXC39800

12,00 12 SXC391200

14,00 12 SXC391400

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 4 SX39025

0,29 4 SX39029

0,50 5,6 SX39050

0,60 5,9 SX39060

0,81 6,3 SX39081

1,00 7 SX39100

1,50 9 SX39150

2,00 11 SX39200

2,50 13,5 SX39250

3,00 16 SX39300

3,50 19 SX39350

4,00 21,5  SX39400 

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

PE PI

SX 390
ANGLES LIVRÉS SANS KIT   

ASX4020 ASX4021 ASX4022 ASX4023 ASX4024 ASX4025 ASX4031
12 kg - 45° 12 kg - 60° 6 kg - 90° 6 kg - 90° 6 kg - 120° 6 kg - 135° 9,5 kg - 90°

ASX4032 ASX4033 ASX4034 ASX4041 ASX4042 ASX4051 ASX4052
9,5 kg - 90° 7 kg - 90° 7 kg - 90° 8,2 kg - 90° 10 kg - 90° 11 kg - 90° 11,5 kg - 90°

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL 
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES  

EM359 EML359
Poids : 10 kg Poids : 80 kg

livrée sans kit

600

600

600

810 810

600

858

810

600

600

600600

60
0

6001200

1200

1200

1200
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600
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600
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810
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810810
810

600600

450

450

8 15

1000
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nouvelle
ALUMINIUM

version
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ACCESSOIRES OPTIONNELS 
JONCTIONS 

MXE290 MX290 MX290F MX290M8 MOXZ29 
Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure Moyeux conique

Poids :  1,1 kg Poids : 1,4 kg Poids : 0,75 kg Poids : 0,75 kg Poids : 0,150 kg

3 demi-moyeux 
coniques acier taraudés M10, 
3 goupilles coniques, 3 clips de sécurité, 
3 vis FHC M10x20, 3 vis FHC M10x25 

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 
6 clips de sécurité

 50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 
3 clips de sécurité. 3 goupilles 
filetées M8 et 3 écrous frein M8

100% M8
3 moyeux, 
6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8  

GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE MANC 13 CUBE
Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique 

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec 

indexation tous les 45°
Demi moyeu acier  

+ vis épaulé 
+ goupille indexation

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

ACCESSOIRES D’ACCROCHE 
ST50 SUE BR50 FM39 SP390PB

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour 
élingue ou chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Suspension pour 
élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 800 kg 
Poids : 8 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 19 kg

ANGV359 ST390
Angle variable Suspension 

Poids : 13 kg Charge : 1000 kg

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180°  

pour Triangle et Carré 390

PEINTURE
PEINTSX390 PEINTSX390
Peinture époxy 

noire
Peinture époxy 
autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

       Le ml
RAL au choix

SX 390

66 ø12

55

88

120

120

27

120

120

72

Pont lumière carré en aluminium 
à assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage…

SC 390

CHARGES MAXIMALES (1/100)* CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* 

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 2441 2441 1221 814 610 8
2 20 1217 2433 1217 811 608 15
3 30 809 2237 1213 809 606 23
4 40 604 1664 1209 806 604 31
5 50 482 1318 998 665 555 39
6 60 369 1084 824 550 459 46
7 70 269 915 699 466 390 54
8 80 204 786 605 403 338 62
9 90 160 684 530 354 297 69
10 100 128 601 470 313 263 77
11 110 104 532 420 280 236 85
12 120 86 473 378 252 212 92
13 130 73 421 341 227 192 100
14 140 61 376 309 206 175 108
15 150 53 337 281 188 159 116
16 160 45 301 256 171 146 123
17 170 39 268 234 156 133 131
18 180 34 238 213 142 122 139
19 190 30 211 194 130 112 146
20 200 26 185 177 118 103 154

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 2441 2441 1221 814 610 8
2 7 1217 2433 1217 811 608 15
3 10 809 2237 1213 809 606 23
4 13 604 1664 1209 806 604 31
5 17 482 1318 998 665 555 39
6 20 369 1084 824 550 459 46
7 23 269 915 699 466 390 54
8 27 204 786 605 403 338 62
9 30 160 684 530 354 297 69
10 33 118 601 422 305 240 77
11 37 87 532 338 245 193 85
12 40 65 452 274 199 157 92
13 43 49 364 222 162 128 100
14 47 38 292 181 133 105 108
15 50 29 233 147 108 86 116
16 53 23 183 118 88 71 123
17 57 18 141 94 71 57 131
18 60 14 104 73 56 45 139
19 63 11 71 54 43 35 146
20 67 8 42 38 31 26 154

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

STRUCTURE QUADRILIGHT 

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE
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Devis sur demandeDevis sur demande

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SC 390

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SZC39200

2,50 2 SZC39250

3,00 4 SZC39300

4,00 4 SZC39400

5,00 6 SZC39500

6,00 6 SZC39600

7,00 8 SZC39700

8,00 8 SZC39800

12,00 12 SZC391200

14,00 12 SZC391400

16,00 16 SZC391600

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,25 4,3 SC39025

0,29 4,3 SC39029

0,50 5 SC39050

0,60 8 SC39060

0,81 8,5 SC39081

1,00 9 SC39100

1,50 12 SC39150

2,00 15 SC39200

2,50 18 SC39250

3,00 21 SC39300

3,50 24 SC39350

4,00 27 SC39400

66 ø12

SC 390
ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL 
ALU LÉGÈRES ACIER LOURDES  

EM359 EML359
Poids : 10 kg Poids : 80 kg

livrée sans kit

JONCTIONS 
MZE290 MZE290F MZ290 MZ290F MZ290M8

Kit de jonction pour embase Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure
Poids : 1,15 kg Poids : 1,20 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10,  
4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité,  
4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité + visserie

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 
8 clips de sécurité 

50% M8
4 moyeux,  
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité,  
4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

100% M8
4 moyeux,  
8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

MOXZ29 GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE
MANC 13 

CUBE
Moyeux conique Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique  

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8
Cube 6 faces 
Taraudé M10 

avec indexation 
tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 
+ goupille 
indexationPoids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

66
ø12

55

88

810

810

810
600

600

810

600

600

810600

600
1200

1200

1200

1200 600

600

600600

600
600

60
0

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASC4020 ASC4021 ASC4022 ASC4024 ASC4025 ASC4031 ASC4033
9 kg - 45° 9 kg - 60° 7,5 kg - 90° 8 kg - 120° 8 kg - 135° 9,5 kg - 90° 10,5 kg - 90°

ASC4041 ASC4042
12,8 kg - 90° 12 kg - 90°

ASC4051 ASCC4022
15 kg - 90°

 

450

450

8 15

1000
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Devis sur demandeDevis sur demande

nouvelle
ALUMINIUM

version

467 467490

SC 390

120

120

27

120

120

72

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
ACCESSOIRES D’ACCROCHE 

ST50 SUE BR50 FM39
Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour 
élingue ou chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Fixation murale aluminium pour structure 
perpendiculaire ou parallèle au mur

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 800 kg 
Poids : 8 kg

SP390C ANGV359 ST390
Suspension pour élingue ou 

chaîne
Angle variable Suspension 

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg Poids : 13 kg Charge : 1000 kg

Livré complet  
Angle variable aluminium 0° à 180° 

pour Triangle et Carré 390

L390 L390CA
Liaison mobile pour Carré 390 

vers Carré 390 
Liaison mobile pour Carré 390 

vers Carré 390
CMU : 480 kg CMU : 480 kg

complète avec kit complète avec 0,21 m

PEINTURE
PEINTSC390 PEINTSC390
Peinture époxy 

noire
Peinture époxy 
autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

SR 5030

CHARGES MAXIMALES (1/100)* CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* 

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

STRUCTURE QUADRILIGHT 

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

Schéma,  
sens de  
goupillage

Pont lumière en aluminium à 
assemblage rapide, idéal pour 
équipement de scène, stand, 
sonorisation, éclairage…

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 6851 6851 3425 2284 1713 11
2 20 3420 4868 3420 2280 1710 22
3 30 2162 3227 2429 1619 1350 33
4 40 1212 2401 1812 1208 1008 44
5 50 771 1901 1440 960 801 55
6 60 532 1564 1190 793 663 66
7 70 388 1320 1009 673 563 77
8 80 295 1135 873 582 487 88
9 90 230 988 766 510 428 99
10 100 185 868 679 452 380 110
11 110 151 768 606 404 340 121
12 120 125 683 545 364 307 132
13 130 105 609 493 328 278 143
14 140 89 545 447 298 253 154
15 150 76 487 407 271 230 165
16 160 65 435 370 247 211 176
17 170 57 388 338 225 193 187
18 180 49 345 309 206 177 198
19 190 43 306 282 188 162 209
20 200 38 269 257 171 149 220

 
Portée

(m)
Flèche 
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 6851 6851 3425 2284 1713 11
2 7 3420 4868 3420 2280 1710 22
3 10 2162 3227 2429 1619 1350 33
4 13 1212 2401 1812 1208 1008 44
5 17 771 1901 1440 960 801 55
6 20 532 1564 1190 793 663 66
7 23 388 1320 1009 673 563 77
8 27 295 1135 873 582 487 88
9 30 230 988 766 510 428 99
10 33 185 868 679 452 380 110
11 37 151 768 606 404 340 121
12 40 125 683 545 364 307 132
13 43 105 609 493 328 278 143
14 47 84 545 409 298 236 154
15 50 66 487 341 249 197 165
16 53 52 435 284 208 166 176
17 57 42 375 236 174 139 187
18 60 34 303 195 145 116 198
19 63 27 241 160 120 97 209
20 67 21 186 128 98 79 220

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5
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Devis sur demandeDevis sur demande

CERCLES  LIVRÉS AVEC KITS

SR 5030 SR 5030

Ø EXTÉRIEUR (m) NBRE ÉLÉMENTS RÉFÉRENCE

2,00 2 SRC50302
3,00 4 SRC50303
4,00 4 SRC50304
5,00 6 SRC50305
6,00 6 SRC50306
8,00 8 SRC50308
10,00 12 SRC503010
12,00 12 SRC503012
14,00 14 SRC503014
16,00 16 SRC503016

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,29 2,6 SR503029
0,50 4,5 SR503050
0,71 7 SR503071
1,00 8 SR5030100
1,50 13 SR5030150
2,00 17 SR5030200
2,50 21,5 SR5030250
3,00 25,5 SR5030300
3,50 30 SR5030350
4,00 39 SR5030400

500 500

500 710

71
0

500 500

71
0

500

710 710

710

710

710500

710

66 ø12

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC
Poids : 2,9 kg Poids : 1 kg

livrée sans kit

6
350

350

500
15

600

15
15

800
800

15

15
1000

500

66
ø12

55

88

350

350

52

ANGLES LIVRÉS SANS KIT   
ASR22 ASR23 ASR31

ASR33 ASR34 

ASR41 ASR42

120

120

27

120

120

72

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ACIER LOURDES

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2
Poids : 23 kg Poids : 33 kg Poids : 60 kg Poids : 58 kg Poids :  23 kg

livrée sans kit livrée sans kit livrée sans kit
livrée sans kit 

avec trou déporté et centré à poser sur EML 259

JONCTIONS 
MZE290 MZE290F MZ290 MZ290F MZ290M8

Kit de jonction pour embase Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure
Poids : 1,15 kg Poids : 1,20 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10,  
4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité,  
4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité + visserie

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 
8 clips de sécurité 

50% M8
4 moyeux,  
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité,  
4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

100% M8
4 moyeux,  
8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

MOXZ29 GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE MANC 13 
CUBE

Moyeux conique Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique  
acier taraudé M10

Goupille conique  
filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 

avec indexation 
tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 
+ goupille 
indexation

Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

ACCESSOIRES D’ACCROCHE  PEINTURE
ST50 SUE BR50 SP5030 PEINT5030 PEINT5030

Platine sous plafond ou 
murale pour tube Ø 50

Platine pour  
élingue ou chaîne

Bride pour structure  
et tube Ø 50

Suspension pour élingue ou 
chaîne

Peinture époxy 
noire

Peinture époxy 
autres couleurs

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg Charge :  500 kg 

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix
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66 ø12

STP 500

CHARGES MAXIMALES (1/150)*  
UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE POINTE EN HAUT 

Q P1 P2  P2 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4

 520 

 80 

 520 

 260  260 

 4
71

  25° 

 5
20

 

 88 

 520 

 80 

 520 

 260  260 

 4
71

  25° 

 5
20

 

 88 

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

STP 500
POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

2,40 26 STP50240

1,60 19 STP50160

1,20 14 STP50120

0,80 11 STP50080

0,60 10 STP50060

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
ANGLES CHARIOTS 

ASTP22 STP50060
Angle 2D aluminium 90°

650 x 650 m

JONCTIONS 
MZE290 MZE290F MZ290 MZ290F MZ290M8

Kit de jonction pour embase Kit de jonction pour embase Kit de jonction structure Kit de jonction structure Kit de jonction structure
Poids : 1,15 kg Poids : 1,20 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg Poids : 1 kg

4 demi-moyeux  
coniques acier taraudés M10,  
4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité,  
4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité + visserie

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 
8 clips de sécurité 

50% M8
4 moyeux,  
4 goupilles coniques,  
4 clips de sécurité,  
4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

100% M8
4 moyeux,  
8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

MOXZ29 GOXZ29 BETA MANC13 GO290F CUBE MANC 13 CUBE
Moyeux conique Goupille conique Clip de sécurité Demi-moyeu conique  

acier taraudé M10
Goupille conique  

filetée M8

Cube 6 faces 
Taraudé M10 

avec indexation 
tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 
+ goupille 
indexation

Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg Poids : 0,40 kg

PEINTURE
PEINTSTP500 PEINTSTP500
Peinture époxy noire Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

650
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STRUCTURE TRILIGHT

 

Portée
(m)

Fleche 
maxi

tolérée
(mm)

Charge  
uniformément  

répartie admissible
(kg/ml)

Charge ponctuelle  
P1 centrée  
admissible

(kg)

Charge ponctuelle 
maxi pour 2 points  

uniformément espacés
(kg/pt2)

Charge ponctuelle 
maxi pour 3 points  

uniformément espacés
(kg/pt3)

Charge ponctuelle 
maxi pour 4 points  

uniformément espacés
(kg/pt4)

Poids propre 
moyen de  

la structure  
(kg)

2 .4 16 2044 3899 2453 1636 1227 26
3 .6 24 1359 2578 1943 1295 1081 39
4 .8 32 807 1911 1446 964 805 52
6 40 513 1505 1145 763 638 65

7 .2 48 353 1231 942 628 526 78
8 .4 56 256 1031 796 530 445 91
9 .6 64 194 878 684 456 383 104
10 .8 72 151 756 596 397 334 117
12 80 120 655 524 349 295 130

13 .2 88 97 571 464 309 262 143
14 .4 96 80 499 413 275 234 156
15 .6 104 67 435 369 246 209 168
16 .8 112 56 379 330 220 188 181
18 120 47 329 295 197 169 194

19 .2 128 40 283 264 176 153 207
20 .4 136 34 241 236 157 137 220
21 .6 144 30 203 203 140 122 233
22 .8 152 24 167 164 124 100 246
24 160 19 133 129 99 81 259

25 .2 168 15 102 99 78 64 272
Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 5
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Devis sur demandeDevis sur demande

497645 497
645497

571

43
0,

4

497 497
571 571

43
0,

4

497 497
645 645

43
0,

4

497 497
571 571

ST 500

UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE 
POINTE EN HAUT

 

Portée
(m)

Q 
Total

Déformation  
au milieu  

(cm)
P1

(kg)
Déformation  

au milieu  
(cm)

P2
(kg/pt2)

Déformation  
au milieu  

(cm)
P3

(kg/pt3)
Déformation  

au milieu  
(cm)

3,45 3570 0,5 2390 0,6 2x1600 0,6 3x1200 0,6
6,25 3320 2,1 1660 1,8 2x1240 2,1 3x830 2
9,05 2240 4,2 1120 3,5 2x840 4,2 3x560 4,0
11,85 1660 7,0 830 5,9 2x620 7,1 3x410 6,7
14,65 1150 9,7 640 9,0 2x420 9,7 3x300 9,7
17,45 710 11,6 440 11,6 2x260 11,6 3x190 11,6
20,25 420 13,5 260 13,5 2x150 13,5 3x110 13,5

Q

Q

P1

P1

P2  P2

P2  P2

P3 P3 P3

P3 P3 P3

UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE 
POINTE EN BAS

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

Masse ponctuelle P = 670 kg*  
en bout du porte-à-faux 2,80 m maxi
Déformation en bout = 0,9 cm 

Les masses maxi autorisées tiennent 
compte de la limitation de la flèche  
des poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre appuis)
 
* sous réserve que l’utilisateur  
ait vérifié au préalable la stabilité  
au non-basculement de la poutre

ST 500
POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,70 12 ST5070
1,40 15 ST5140
2,10 24 ST5210
2,80 31 ST5280

497571

ANGLES  
C2DH C3DHF C3DHM C4DDP CLV4D

Angle 2D aluminium Angle 3D femelle 
aluminium

Angle 3D mâle 
aluminium Angle 4D acier Carré de levage 4D 

acier
Poids : 12 kg Poids : 16 kg Poids : 16 kg Poids : 44 kg Poids : 44 kg

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
JONCTIONS 

APC4D C4DBM C1LDF C1LDM C2DCN
Adaptateur pied acier 

pour angle 4D
Berceau moteur acier 

pour carré de levage 4D 
Angle linéaire femelle 

acier 
Angle linéaire mâle 

acier Angle variable

Poids : 17 kg Poids : 27 kg Poids : 19 kg Poids : 19 kg

Tubes de blocage 
d’ouverture fournis

C2DCD KT500 T500FET100 T500FEP100 SP500PB
Cardan pied acier Embase tubulaire acier Embase plate acier

Poids : 44 kg Poids : 1,5 kg Poids : 70 kg Poids : 83 kg Charge : 1000 kg

3 GO 500  
+ 3 GOS 500 1 m x 1 m

Tubes de blocage 
d’ouverture fournis

PEINTURE
PEINTST500 PEINTST500

Peinture époxy noire Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

STRUCTURE TRILIGHT

 

Portée
(m)

Q 
Total

Déformation  
au milieu  

(cm)
P1

(kg)
Déformation  

au milieu  
(cm)

P2
(kg/pt2)

Déformation  
au milieu  

(cm)
P3

(kg/pt3)
Déformation  

au milieu  
(cm)

3,45 3330 0,5 1960 0,5 2x1290 0,5 3x1020 0,5
6,25 2170 1,5 1210 1,4 2x840 1,5 3x600 1,5
9,05 1460 2,9 810 2,7 2x610 3,2 3x400 3,0
11,85 1060 4,9 590 4,5 2x440 5,4 3x300 5,2
14,65 810 7,5 450 7,0 2x340 8,3 3x220 7,8
17,45 630 10,8 350 10,1 2x260 11,6 3x170 11,2
20,25 420 13,5 260 13,5 2x150 13,5 3x110 13,5

Masse ponctuelle P = 930 kg*  
en bout du porte-à-faux 2,80 m maxi
Déformation en bout = 1,3 cm

Les masses maxi autorisées tiennent 
compte de la limitation de la flèche des 
poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre appuis)

* sous réserve que l’utilisateur  
ait vérifié au préalable la stabilité  
au non-basculement de la poutre
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Devis sur demandeDevis sur demande

497 497
645 645

49
7

SC 500

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SC 500
POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m) POIDS (kg) RÉFÉRENCE

0,70 12 SC5070
1,40 15 SC5140
2,10 24 SC5210
2,80 31 SC5280

ANGLES  
C4DLV

Angle 4D de levage acier
Poids : 56 kg

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
JONCTIONS 

KC500 SP500C T500FET100 T500FEP100
Embase tubulaire acier Embase plate acier

Charge : 1000 kg Poids : 70 kg Poids : 83 kg

4 GO 500 + 4 GOS 500 1 m x 1 m

PEINTURE
PEINTSC500 PEINTSC500
Peinture époxy  

noire
Peinture époxy  
autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE

 

Portée
(m)

Q 
Total

Déformation  
au milieu  

(cm)
P1

(kg)
Déformation  

au milieu  
(cm)

P2
(kg/pt2)

Déformation  
au milieu  

(cm)
P3

(kg/pt3)
Déformation  

au milieu  
(cm)

3,45 4240 0,3 2860 0,4 2x1910 0,4 3x1430 0,4

6,25 4200 1,5 2510 1,4 2x1650 1,5 3x1310 1,7

9,05 3410 3,3 1870 3,0 2x1260 3,3 3x950 3,5

11,85 2520 5,6 1400 5,1 2x1010 5,9 3x700 5,8

14,65 1950 8,4 1080 7,7 2x810 9,3 3x540 8,8

17,45 1490 11,6 860 11,1 2x550 11,6 3x390 11,6

20,25 930 13,5 580 13,5 2x340 13,5 3x240 13,5

Q P1 P2  P2 P3 P3 P3

Masse ponctuelle P = 1500 kg*  
en bout du porte-à-faux 2,80 m maxi
Déformation en bout = 1,1 cm 

Les masses maxi autorisées 
tiennent compte de la limitation  
de la flèche des poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre 
appuis)

* sous réserve que l’utilisateur  
ait vérifié au préalable la stabilité 
au non-basculement de la poutre

Face haute
Face basse avec traverses

P

STRUCTURE QUADRILIGHT 
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Devis sur demandeDevis sur demande

SR 6043 R
STRUCTURE QUADRILIGHT 

 2400 

 2250  600 

 1
19

1 
m

in
 

 1
36

3 
m

ax
 

Schéma, sens de goupillage

Structure aluminium pré-rig  
section 599 x 429 m.
Réalisé en tube ø 50 x 3 6005T6  
et ø 30 x 3 6106T6.
Charge uniformément répartie sur  
une portée de 12 m de 65 kg/ml au 1/300e .

Plusieurs options possibles !
Longueur unique de 2,40 m.

SR 6043 RV
Version avec en plus 1 tube réglable  

au centre sur la hauteur

Structure 2m40 alu

Structure 2m40 époxy noir

SR 6043 RH
Version avec en plus 2 tubes réglables au 

horizontalement en partie supérieure

Structure 2m40 alu

Structure 2m40 époxy noir

SR 6043 R
Version de base

Structure 2m40 alu

Structure 2m40 époxy noir

SR 6043 R

CHARIOTS
CHARIOT ECO CHARIOT SR 6043 R

Chariot de transport simplifié pour SR 6043R Chariot de transport pour SR 6043 R

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
JONCTIONS

ANGV6043 
Angle variable

Poids : 56 kg

Livré complet  
Angle variable acier 

0° à 180° pour SR6043R

CHARGEMENT MAXIMAL UTILE SUR TUBE 
CENTRAL SUPÉRIEUR

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

4 .8 575 425* 425* 425* 425* 82
7 .2 250 425* 425* 425* 350 123
9 .6 130 425* 425* 300 250 164
12 65 425 270 190 150 205

Charge maximale utile répartie sur le tube réglable en hauteur (optionnel) :
Le chargement du tube réglable inférieur ø50x5, a fait l’objet d’une autre note 
de calculs séparée (03413-NC3).
Les limites en résultant applicables sur les différentes seront les suivantes :
1. Sous une charge uniformément répartie de 65daN/ml sur le tube réglable 
(et ce, quel que soit la longueur du pont formé), Il en résulte une flèche locale du 
tube d’environ 15mm (taux de flèche de 1/145e) pouvant interpeler l’oeil.
2. Le chargement résultant pour une flèche locale de 7mm (taux de flèche de 
1/300e) est lui de 30daN/ml. 
a. Asd préconise donc de limiter à 30daN/ml, le chargement du tube réglable 
optionnel pour l’ensemble du pont formé de 2.4 à 12ml (30daN<65daN/ml du 
Tableau 1)
L’installateur devra veiller à la compatibilité de ses accroches (situées en 
bout de pont) pour être compatible avec les valeurs de réactions maxi 
fournies sur la page précédente.

Q P1 P2  P2 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4

exemple de  
Fabrication spéciale

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

* la charge est volontairement limitée à 425kg de par la contrainte 
normale admissible maximale de la membrure centrale  
(en tenant d’un décalage possible de la charge de ± 100mm)
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LEVAGE

PALAN 
ÉLECTRIQUE

ANTI 
CHUTE

ACCASTILLAGE

Le LIFTKET est le moteur de levage le plus sûr 
de l’industrie. Son double frein, l’option tension 
directe ou basse tension, ses fins de course  
à 2 ou 4 cames interne ou externe,  
son système de protection de sous-charge,  
le positionnement par encodeur, son accroche 
par crochet rotatif ou directement par un œil… 
sont tout autant d’options qui font du LIFTKET  
le moteur le plus sécuritaire et  
le plus polyvalent sur le marché.

LIFTKET 250 KG 
1 BRIN 4M/MIN AVEC 20M DE CHAÎNE 

PALAN ÉLECTRIQUE 

Capacité 250 kg en D8 et D8+ 

Vitesse de levage 4m/min

Alimentation 400V Tri - 50 Hz 

Indice de protection IP54

Noix de levage 5 Alvéoles 

Longueur de la chaîne 20 mètres

Chaîne Noir Conforme EN818-7

Nombre de brins  1

Poids de la chaîne par m 0,35 kg

Poids du moteur 12 kg

Tension directe par prise CEE 16A type P17 Tri 

Suspension avec crochet rotatif

Plaque guide chaîne pour utilisation normal ou inversé

Complet avec bac à chaine

Fabriqué en Allemagne, assemblé en France

RÉFÉRENCE
TR02-250-1-4-TD-FR

COMMANDES

Retrouvez tous ces produits sur notre boutique www.ees-event.fr

Charge supérieures à 1T et autres options disponibles sur demande

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION
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Devis sur demandeDevis sur demande

LIFTKET 500 KG
PALAN ÉLECTRIQUE 

Capacité 500 kg en D8 et D8+ 
Vitesse de levage 4m/min
Alimentation 400V Tri - 50 Hz 
Indice de protection IP55
Noix de levage 5 Alvéoles 
Longueur de la chaîne 20 mètres
Chaîne Noir Conforme EN818-7
Nombre de brins  1
Poids de la chaîne par m 0,6 kg
Poids du moteur 17 kg
Tension directe par prise CEE 16A type P17 Tri 
Suspension avec crochet rotatif
Plaque guide chaîne pour utilisation normal ou inversé
Plaque guide chaîne extérieure «Jam Free Plate»
 Poignées Noires Alu
Complet avec bac à chaine en toile
Fabriqué en Allemagne, assemblé en France

RÉFÉRENCE
TR05-500-1-4-TD-FR

LIFTKET 1000 KG
PALAN ÉLECTRIQUE 

Capacité 1000 kg en D8 et D8+ 
Vitesse de levage 4m/min
Alimentation 400V Tri - 50 Hz 
Indice de protection IP54
Noix de levage 5 Alvéoles 
Longueur de la chaîne 20 mètres
Chaîne Noir Conforme EN818-7
Nombre de brins  1
Poids de la chaîne par m 1,1 kg
Poids du moteur 29 kg
Tension directe par prise CEE 16A type P17 Tri-24V 
Suspension avec crochet rotatif
Plaque guide chaîne pour utilisation normal ou inversé
Poignées Noires Alu
Complet avec bac à chaine en toile
Fabriqué en Allemagne, assemblé en France

RÉFÉRENCE
TR10-1000-1-4-TD-FR

Le MCP4-DV a été créé pour pouvoir subvenir 
aux besoins de certains clients cherchant  
un contrôleur alternatif à coût efficient  
à une qualité premium

MCP4-DV 
CONTRÔLEUR 4 CANAUX EN MALLETTE 

CONTRÔLEUR 

Entrée CEE32A - RCD 30mA
Sorties 4x CEE16A
Linkable - MPA - Mallette couleur Noir

RÉFÉRENCE
MCP4-DV-CEE

MCP4-DV-CEE.SX19

MCP8-DV 
CONTRÔLEUR 8 CANAUX EN MALLETTE 

CONTRÔLEUR 

Entrée PC CEE32A /5P 
Sorties 8 x P17- CEE16/ 3P+T
Contrôle de présence et d’ordre de phase
Disjoncteur différentiel - Inversion de phase
Linkable - Mallette Noire 12kg

RÉFÉRENCE
MCP8-DV-CASE

PMC2 
CONTRÔLEUR 2 CANAUX 

CONTRÔLEUR 

Disjoncteur C16 30mA - Arrêt d’urgence
2 Sélecteurs Moteurs - Bouton Poussoir «Go»
Alimentation P17 CEE 16A/5P
Sorties 2 x P17 CEE 16A/4P

RÉFÉRENCE
PMC2

Charge supérieures à 1T et autres options disponibles sur demande
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Devis sur demandeDevis sur demande

Contrôleur 4 canaux simples avec switch 
en frontal Détection de sens de phase 
d’alimentation Circuit d’arret d’urgence

MCBC4-DV 
CONTRÔLEUR 4 CANAUX EN RACK 19 

CONTRÔLEUR 

Controleur 8 canaux simple avec switch en 
frontal Détection de sens phase Alim Circuit 
d’arret d’urgence Disponible également  
en Socapex, Harting 6 ou Harting 16

MCBC8-DV 
CONTRÔLEUR 8 CANAUX EN RACK 19 

CONTRÔLEUR 

Controleur 12 canaux simple avec switch en 
frontal Détection de sens phase Alim Circuit 
d’arret d’urgence Disponible également  
en Socapex, Harting 6 ou Harting 16

MCBC12-DV 
CONTRÔEUR 12 CANAUX BASIC VERSION 

CONTRÔLEUR 

Format 6U
IN CEE32A
OUT 8 x CEE16A
MPA - Group - Up/down - Linkable

RÉFÉRENCE
MCBC8-DV-CEE

Format 9U
IN CEE32A
OUT 8 x CEE16A
MPA - Group - Up/down - Linkable

RÉFÉRENCE
MCBC12-DV-CEE

Format 3U
IN CEE32A
OUT 4 x CEE16A
MPA - Group - Up/down - Linkable

RÉFÉRENCE
MCBC4-DV-CEE

924008 
MC-SPLIT4S

Longueur : 20 m
m+f
HO7RN-F 4G2.5mm²

Metal Box Socapex 19
Out : 4x CEE16A/4P
Existe en harting

PC CEE16-4 
CABLE CEE 16A/4P

RÉFÉRENCE

PC CEE16-4 20M - AL
RÉFÉRENCE

MC-SPLIT4S

RÉFÉRENCE

SOCAPEX-2.5MM-10M

SOCAPEX 2.5 MM 10M 
SOCAPEX OVERMOULD MULTI 2.5MM
Longueur : 10 m
Existe en 5m , 20m, 25m

Longueurs sur mesure, nous consulter

MANILLE YP
ACCASTILLAGE
Manille 3t25 Lyre à axe vissé YELLOW PIN tout type  
de manilles en stock, droite ou lyres, toutes CMU

RÉFÉRENCE
MANILLE-YP-3.25T-G3161

SOFTSTEEL
ACCASTILLAGE

RÉFÉRENCE

SOFTSTEEL-0.5M

Housse en polyester pour éviter d’endommager 
les structures en acier et en aluminium
Couverture noire, l’élingue reste invisible lors 
de son utilisation
La fenêtre d’inspection permet un accès facile 
aux câbles
Léger et facile à manipuler
Fabriquée en Hollande
WLL 2 tonnes en standard
Existe en 1m, 1.5 m, 2 m, 3 m

NCHLL250
STOP CHUTE MATÉRIEL
Câble acier Ø 4 mm 
Charge maxi : 250 kg

LONGUEUR (m) RÉFÉRENCE

10 NCHLL250-10
20 NCHLL250-20
30 NCHLL250-30

NCHLL500
STOP CHUTE MATÉRIEL
Câble acier Ø 6,4 mm 
Charge maxi : 500 kg

LONGUEUR (m) RÉFÉRENCE

15 NCHLL500-15
25 NCHLL500-20
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PRATICABLES 
ET  PODIUMS 

GAMME MOTT 
PRATICABLES 

PIEDS FIXES
PRATICABLES 

HAUTEUR  
VARIABLE

ACCESSOIRES

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

Ultra résistant et doté de nombreuses  
options de planchers et accessoires,  
le modèle PRAKTICUS s’adapte à  
toutes vos créations scéniques même 
les plus complexes (orchestres, chœurs, 
représentations théâtrales, concerts, 
conférences, spectacle de danse etc).

PRAKTIKUS 
PRATICABLE PIEDS FIXES 

PRATICABLES 

Largeur 1 m ( taille standard)

Longueur 2 m ( taille standard)

Hauteur de pieds  20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm

Type de pieds réglables

Capacité de charge 750Kg / m2

Ultra légers

Garde-corps amovibles

Escaliers avec rampes

Large gamme de finition de planchers

Jupes velours ou bois

Barre de renfort centrale pour lourde charges

Renforts d’angles incorporés

Conforme aux règlementations selon DIN 1055, DIN 4112 et certifié GS

Dimensions sur mesure possibles

RÉFÉRENCE PRIX
PRATICABLE-PIEDS-FIXES Nous consulter

Facile à monter, ultra léger,  
simple à stocker.

Le praticable praktikus s’adaptent  
à toutes vos conditions scéniques grâce 
à ses nombreuses options de planchers 
(intérieur et extérieur, latté, hêtre, vitrifié, 
naturel, lasuré etc.) et accessoires.

Doté d’un cadre en aluminium et  
d’un plateau en bois (9cm d’épaisseur)  
ce modèle de praticable, est très simple  
à stocker, résistant, facile à installer,  
à démonter et ne nécessite aucun  
outillage  particulier. 

Ses pieds fixes existent en différentes 
hauteurs (20/40/60/80/100/140/160 cm), 
tolèrent une charge de 750 kg/m²  
pour seulement 35 Kg.
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Devis sur demandeDevis sur demande

Variation de la hauteur par poignée sans 
retournement.

Variation de la hauteur par poignée  
en sous face.

UNISTAGE 
2 X 1 M EXTERIEUR 

UNISTAGE 
2 X 1 M INTERIEUR 

PRATICABLES 

PRATICABLES 

Cadre aluminium ép. 90 mm

Plancher lasuré hêtre ép. 22 mm

Dimensions 2 x 1 m

Poids 51 Kg

Résistance à la charge 750 Kg/m2

Hauteurs 20 à 100 cm

Plancher marron ou noir

Sécurité Equipé d’un système de verrouillage des pieds 
lorsque le podium est en position haute

DIN 1055 - CERTIFIE GSClassement non feu M3

RÉFÉRENCE
UNISTAGE BASIS 48MT12040/18000MA

UNISTAGE PROFI 48MT11000/18000MA

Cadre aluminium ép. 90 mm

Plancher matricé étanche ROLL GRIP ép. 22 mm

Dimensions 2 x 1 m

Poids 56 Kg

Résistance à la charge 750 Kg/m2

Hauteurs 20 à 100 cm

Plancher brun foncé

Sécurité Equipé d’un système de verrouillage des pieds 
lorsque le podium est en position haute

DIN 1055 - CERTIFIE GSClassement non feu M3

RÉFÉRENCE
UNISTAGE BASIS 48MT12040/18015A

UNISTAGE PROFI 48MT13041/18015A

ACCESSOIRES  

ESC140
ESCALIER REGLABLE

MAR
ESCALIER FIXE

PODIUM ESCALIER
LARGEUR 87 CM

PODIUM ESCALIER
LARGEUR 187 CM

MAREC
ESCALIER FIXE

Escalier aluminium et acier 
Réglable de 1 à 1,40 m  
+ garde corps matière acier 
Finition époxy noir

Escalier modulaire  
vendu à la marche
Livré avec 2 tubes

Marche pour podium
Dimension 20 cm

Marche pour podium
Dimension 20 cm

Escalier fixe aciter 
Vendu à la marche

ESC260
ESCALIER REGLABLE
Escalier aluminium  
et acier universel  
Réglable de 1,60 à 2,60 m  
+ Garde corps matière  
Acier époxy noir

HAUTEUR (m) RÉFÉRENCE
0,2 MAR20
0,4 MAR40
0,6 MAR60
0,8 MAR80

1 MAR100
Kit de fixation KITMARCHE
Main courante MC100

HAUTEUR PODIUM (m) NOMBRE MARCHES RÉFÉRENCE
0,4 1 18800
0,6 2 18801
0,8 3 18802

1 4 18803
1,2 5 18804
1,4 6 18805

HAUTEUR PODIUM (m) NOMBRE MARCHES RÉFÉRENCE
0,4 1 18810
0,6 2 18811
0,8 3 18812

1 4 18813
1,2 5 18814
1,4 6 18815

HAUTEUR (m) RÉFÉRENCE
0,2 MAREC20
0,4 MAREC40
0,6 MAREC60
0,8 MAREC80

1 MAREC100
Kit de fixation KITMAREEC
Main courante MCEC100

RÉFÉRENCE
ESC140

RÉFÉRENCE
ESC260



PR
AT

IC
AB

LE
S 

ET
  P

O
D

IU
M

S 
G

AM
M

E 
M

O
TT

 

PR
AT

IC
AB

LE
S 

ET
  P

O
D

IU
M

S 
G

AM
M

E 
M

O
TT

 

78 79

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

Devis sur demandeDevis sur demande

ACCESSOIRES  

RAMPE
POUR ESCALIER

GARD05
GARDE CORPS

Tube rond 40 x 2,5 mm

Garde corps de 0,5m x 1m 
Matière acier
Finition époxy noir

GARD1
GARDE CORPS
Garde corps de 1m x 1m 
Matière acier
Finition époxy noir

RÉFÉRENCE
GARD05

RÉFÉRENCE
GARD2

GARD2 100

RÉFÉRENCE
GARD1

GARD2
GARDE CORPS
Garde corps de 2m x 1m 
Matière acier
Finition époxy noir

HAUTEUR RÉFÉRENCE
3 ET 4 MARCHES 18825

4 A 6 MARCHES 18827

ACCESSOIRES  

PIED FIXE

PIED 
TÉLESCOPIQUE 

PIED AJUSTABLE
Pied fixe standard avec  
embout en PVC noir
Tube aluminium 
de 50 x 3 mm

Pied ajustable (≠ 50 mm)  
avec embout M10  
en PVC noir
Tube aluminium de 50 x 3 mm

HAUTEUR 
PLANCHER (m)

LONGUEUR 
TUBE (mm)

RÉFÉRENCE

0,20 175 PS020
0,30 275 PS030
0,40 375 PS040
0,50 475 PS050
0,60 575 PS060
0,70 675 PS070
0,80 775 PS080
0,90 875 PS090
1,00 975 PS100
1,10 1075 PS110
1,20 1175 PS120
1,30 1275 PS130
1,40 1375 PS140

HAUTEUR 
PLANCHER (m)

RÉFÉRENCE

De 0,40 m à 
0,60 m

PT4060

De 0,60 m à 
1,00 m

PT60100

De 1,00 m à 
1,40 m

PT10014

HAUTEUR 
PLANCHER (m)

LONGUEUR 
TUBE (mm)

RÉFÉRENCE

0,20 110 PA020
0,30 210 PA030
0,40 310 PA040
0,50 410 PA050
0,60 510 PA060
0,70 610 PA070
0,80 710 PA080
0,90 810 PA090
1,00 910 PA100
1,10 1010 PA110
1,20 1110 PA120
1,30 1210 PA130
1,40 1310 PA140

44
43

50

avec embout PVC noir
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ACCESSOIRES  

PIED À ROULETTE  
DOUBLE
Tube aluminium de 50 x 3 mm
Avec platine et  
2 roulettes 125 mm sans frein

HAUTEUR 
PLANCHER (m)

LONGUEUR 
TUBE (mm)

RÉFÉRENCE

0,40 230 PR040D
0,50 330 PR050D
0,60 430 PR060D
0,70 530 PR070D
0,80 630 PR080D
0,90 730 PR090D
1,00 830 PR100D
1,10 930 PR110D
1,20 1030 PR120D
1,30 1130 PR130D
1,40 1230 PR140D

CHARIOT
DE MANUTENTION
Pour le transport  
de 15 podiums PRAK  
ou 10 podiums STAGE Tweet

RÉFÉRENCE PRIX
48MT18540 304,30 €

NACELLE  
GENIE & MICRO

MÂT 
VERTICAL MICRO 

NACELLE

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION
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La solution la plus économique pour vos 
travaux en hauteur.
•  Installation extrêmement rapide et 

maniabilité excellente.
•  Idéal pour les écoles, églises, entrepôts..

Profitez d’une multitude d’options vous 
permettant de répondre précisément  
à tous vos besoins en hauteur.

AWP™ 
ÉLÉVATEURS DE PERSONNES 

MÂT VERTICAL

HAUTEUR  
DE TRAVAIL 

(m)

HAUTEUR 
PLANCHER 

(m)

CAPACITÉ  
DE CHARGE

(kg)

MOTORISATION POIDS* 
(kg) 

RÉFÉRENCE PRIX

8,12 6,12 159 AC OU DC** 299 à 347 AWP-20S  nous consulter
9,57 7,57 159 AC OU DC** 315 à 371 AWP-25S  nous consulter
11,00 9,00  159 AC OU DC** 331 à 393 AWP-30S  nous consulter
13,10 11,10  159 AC OU DC** 461 à 502 AWP-36S  nous consulter
14,29 12,29 136 AC OU DC** 472 à 513 AWP-40S nous consulter

* Le poids varie en fonction des options et des normes du pays.
** 220V ou sur batterie 12V

Son poids et ses roues non marquant lui permettent une utilisation sur sols fragiles.
Ultra polyvalente elle s’adapte à tous types d’interventions notamment dans les gymnases,  
les musées, l’industrie, sur les chantiers et/ou dans les salles de spectacles.

Particulièrement adaptée pour les métiers de la maintenance et de l’entretien : climatisation, 
éclairage, lélectricité, chauffage, le nettoyage et les métiers du spectacle.
Nombreuses options disponibles de châssis et paniers - Prise électrique dans le panier en 
option – Système de basculement intelligent – Dsponible sur secteur ou batterie.
Cette machine nécessite une attestation de conduite. Possibilité de formation.

« Passe partout »  
elle a l’avantage d’être 
facilement transportable 
grâce à un système de 
basculement intelligent 
qui autorise son 
chargement en camion 
par un seul opérateur.

Compact et léger, le mât vertical automoteur 
Genie® Runabout® GR™ peut emprunter  
la plupart des portes et des ascenseurs,  
le tout pour une productivité accrue en chantier.  
Passe par des portes standards avec un opérateur  
à son bord. Grâce au rayon de braquage intérieur  
nul et la possibilité de conduire à pleine hauteur,  
ce modèle est idéal pour les opérations 
d’entreposage, de transport, de gestion  
des stocks et de maintenance générale.

RUNABOUT® GR™ 
ÉLÉVATEURS DE PERSONNES AUTOMOTEUR

MÂT VERTICAL

* Le poids varie en fonction des options et des normes du pays.

La nacelle GENIE Runabout® GR™ est  pensée pour optimiser  
la productivité sur votre lieu de travail proposant deux options de 
panier pour faciliter le chargement et le déchargement d’articles. 

Equipée de pneumatiques non marquant et d’un joystick à 
commandes proportionnelles qui lui permettent une conduite 
souple et un positionnement précis, La nacelle GENIE Runabout® 
GR™ est d’une excellente maniabilité.

Sa petite largeur (75 à 80 cm) et sa (longueur de 1.35 m) lui 
autorise l’entrée dans la plupart des ascenseurs -avec ou sans- 
l’opérateur à bord.

HAUTEUR  
DE TRAVAIL 

(m)

HAUTEUR 
PLANCHER 

(m)

CAPACITÉ  
DE CHARGE

(kg)

MOTORISATION POIDS* 
(kg) 

RÉFÉRENCE PRIX

5,45 3,45 227 DC 717 GR-12  nous consulter
6,52 4,52 227 DC 994 GR-15  nous consulter
8,02 6,02 159 DC 1 112 GR-20  nous consulter
7,70 5,70 200 DC 2 250 GR-20J  nous consulter
9,85 7,85 200 DC 2 650 GR-26J nous consulter
5,66 3,66 227 DC 948 GRC-12  nous consulter

Le Genie® Runabout™ avec déport offre une plus grande polyvalence.
Equipés en standard d’un bras pendulaire, les GR™-20J et GR-26J 
offrent un déport horizontal de 3,25 m et 3,15 m, à respectivement 
4,25 m et 6,70 m de hauteur d’articulation.  
Avec une amplitude de mouvement exceptionnelle de 140°  
et un faible encombrement au sol,  
les Genie Runabout avec déport offrent  
un positionnement précis quand la place  
vient à manquer.
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Micro nacelle ciseaux hydraulique à 
déplacement manuel compact, la nacelle 
JUNIOR 5.5 est robuste et simple d’emploi.
Pensée pour tous les accès faible hauteur de 
votre lieu de travail, ultra compact et extrèment 
rigide elle permette un travail en hauteur en 
toute sécurité.  
Equipées de roues non marquant et d’un 
garde corps amovible, elle est idéales pour les 
travaux de maintenance, le rayonnage et le 
nettoyage.
Avec 75cm de large longueur de 1.35m de long 
la JUNIOR 5.5 entre dans tous les ascenseurs  
et s’adapte aussi bien aux bureaux, centres 
commerciaux ou sites indutriels.

JUNIOR 5.5 
NACELLE CISEAUX À DÉPLACEMENT MANUEL

MICRO NACELLE

PERSONNES À BORD (Int/ext) 1
LARGEUR (m) 0,76
LONGUEUR (m) 1,39

HAUTEUR PLANCHER (m) 3,50

HAUTEUR REPLIÉE (m) 1,83

HAUTEUR DE TRAVAIL(m) 5,50

CAPACITÉ DE CHARGE(kg) 240

RÉFÉRENCE PRIX
JUNIOR-5-5 nous consulter
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87 Devis sur demande

ELEVATEUR 
DE CHARGE

PUSH 
AROUND

PIED ÉLEVATEUR 
MANUEL

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION

Multifonction, cet élévateur de charge GENIE® 
SuperLift Contractor™ est idéal pour les 
entreprises de construction.
Il convient parfaitement aux applications 
industrielles, aux installations de chauffage, 
ventilations, climatisations, lumières, sons, 
installations spectacles. 

SUPERLIFT CONTRACTOR™ 
ÉLÉVATEUR DE CHARGES

PUSH AROUND

Le SLC est équipé d’un mât télescopique extrêmement 
robuste, en acier non peint parfaitement résistant  
aux chocs.  
Un système de parachute dans les mâts lui assure 
une sécurité de levage maximum même en cas  
de rupture de câble.
Un large choix d’accessoires interchangeables 
(Fourches standards et ajustables,plates, extensions 
etc.) le rendent très polyvalent.
Les stabilisateurs frontaux et latéraux rabattables 
permettent une stabilité incomparable en charge,  
et un encombrement minimum lors du transport.

En mode « compact »,  
ses accessoires repliés, 
le SLC se charge par 
une seule personne et 
se transporte facilement 
couché ou debout dans 
une camionnette grâce à 
ses  larges roues arrières.

HAUTEUR D’ÉLÉVATION MAX.
(m)

CAPACITÉ 
(kg)

HAUTEUR EN POSITION DE 
TRANSPORT (m)

POIDS DE LA MACHINE  
(kg)

RÉFÉRENCE

3,94 295 2,18 102 SLC12

5,60 295 2,18 139 SLC18

7,30 295 2,18 157 SLC24

Larges roues arrières
Stabilisateurs rabattables
Stabilisateurs captifs avec 
système de verrouillage 
pour charges lourdes
Câble acier ultra résistant
Système de parachute 
dans les mâts
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89 Devis sur demandeDevis sur demande

La gamme ELP correspond à une nouvelle ligne 
d’élévateurs, entièrement conçus et fabriqués en 
France comme la totalité des produits ASD. 
Son développement illustre parfaitement le 
savoir-faire accumulé depuis 20 ans dans ce 
domaine, avec comme résultat un concept 
unique sur le marché.
L’embase acier avec pattes équipées de vérins 
permettant la mise à niveau sur tout type de 
terrain reprend les points forts des gammes déjà 
approuvées par les prestataires, telles que les 
séries ALT 550 ou 600. Cette embase dispose de 
3 niveaux pour le réglage de la planéité avec 2 
utilisations possibles : incliné pour utilisation line 
array ou droit pour grill avec structures.

Tous les mats en aluminium extrudés 
et usinés ultra résistant reçoivent des 
verrous automatiques déverrouillables 

manuellement. Ils sont 
équipés d’un treuil 
anti-retour dernière 

génération avec frein à friction.

MANUEL

Position transport debout

Position transport couché

1,70 m

Des atouts incomparables :
•   Position repliée de 1,70 m pour un chargement debout  

dans tout type de camion
•  4 positions de chargement/hauteur (mini 0,20 m)
•  Embase et patte acier
•  Mat aluminium extrudé
•  Position de transport debout ou couché
•  Anneau permettant le haubanage
•  Nouvelle goupille de verrouillage automatique sur coulisse  

de patte
•  Finition entièrement noir époxy anti reflets

ELP 730 
PIED ÉLEVATEUR

Mise à niveau (pied seul pour 
line array ou grill)

ELP730

CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE 300 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT UTILE

 POSITION 1 0,20 m/7,00 m

 POSITION 2 0,30 m/7,10 m

 POSITION 3 0,40 m/7,20 m

 POSITION 4 0,50 m/7,30 m

HAUTEUR HORS TOUT 7,40 m

EMPATTEMENT AU SOL ø 2,65 m

 EMPATTEMENT AVANT À 0,90 M DE L'AXE 2,50 m

 EMPATTEMENT AVANT À 0,50 M DE L'AXE 1,50 m

TRANSPORT

 HAUTEUR 1,70 m

 LONGUEUR 0,80 m

 LARGEUR 0,60 m

 POIDS 235 kg Treuil avec frein à friction  
anti-retour automatique et 
poignée de protection

4 hauteurs différentes

Finition époxy noir 
Charge admissible : 300kg 

Poids : 5.5 kg
SUPBUMP

Vérin pour mise à niveau avec 
verrou automatique

Verrou de sécurité automatique 
ou manuel

Anneaux pour le haubanage
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UP4 
TOUR MODULABLE

ÉCHAFAUDAGE

Structure aluminium avec pieds réglables en acier  
électro-zingué
Plancher avec ossature aluminium et plateau en bois
Norme : EN1004 29/11/2013
Configuration (m) 4 
Encombrement au sol (m) 
sans les jambes de force

1,1 x 2 

Encombrement au sol (m) 
avec les jambes de force

mini : 4,1 x 3,75  
maxi : 4,6 x 4,25 

Encombrement en hauteur (m) 5,2  + 0,54 m 
(réglage pieds)

Poids total de la tour (kg) 150 
RÉFÉRENCE PRIX

UP4 Nous consulter

CHARUP4
Chariot pour la Tour de 4 m

Dimensions (mm) 3000 x 600 x 2020
RÉFÉRENCE PRIX
CHARUP4 Nous consulter

Tour 4 mètres plancher + 350 mm de réglage 
(chariot en option) 
De dimensions optimisées au maximum,  
le chariot contient l’intégralité des éléments 
nécessaires au montage d’un échafaudage de 
4 m de haut (roulettes, garde-corps, planchers). 
• Un système breveté d’assemblage garantit 
une utilisation dans les meilleures conditions  
de sécurité.

ECHELLES & 
ESCABEAUX

ESCABEAUX  
SÉCURISÉS

ÉCHAFAUDAGES 
SPÉCIAUX

L O C A T I O N

LOCATION LOCATION
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Tour 6 mètres plancher + 350 mm de réglage 
avec escalier (chariot en option) 
De dimensions optimisées au maximum,  
le chariot contient l’intégralité des éléments 
néssaires au montage d’un échafaudage 
de 6 m de haut (roulettes, garddes-corps, 
stabilisateurs, planchers, escaliers).
•  Un système breveté d’assemblage garantit 

une utilisation dans les meilleurs conditions  
de sécurité

•  Grâce à ses pieds réglables, la tour peut     
également être utilisée sur des surfaces  
à niveaux discontinus

UP6 
TOUR ESCALIER

ÉCHAFAUDAGE

Structure aluminium avec pieds réglables en acier électro-zingué
Plancher avec ossature aluminium et plateau en bois
Norme : EN1004 29/11/2013
Configuration (m) 6 
Encombrement au sol (m) 
sans les jambes de force

1,6 x 2 

Encombrement au sol (m) 
avec les jambes de force

mini : 4,1 x 3,75  
maxi : 4,6 x 4,25 

Encombrement en hauteur (m) 7,2  + 0,54 m 
(réglage pieds)

Poids total de la tour (kg) 315 
RÉFÉRENCE PRIX

UP6 Nous consulter

Pieds réglables Verrouillage de la 
jambe de force

Verrouillage de la 
jambe de force

Réglage de la 
jambe de force

CHARUP6
Chariot pour la Tour de 6 m

Dimensions (mm) 3000 x 600 x 2020
RÉFÉRENCE PRIX
CHARUP6 Nous consulter

TANDEM 7 PLIANT 
ACCÈS EN HAUTEUR PIRL

SÉCURITÉ 

Aluminium
Finitions supérieures
Décret 2004-924 / Norme PIR
Labellisé logo NF
2 stabilisateurs
Protection par lisse rabattable + chaînette
Marches antidérapantes de 60 mm
Roues Ø 200 mm non marquant
Assemblage par soudure • Finitions supérieures
4 hauteurs de travail (m) 3.03 – 3.26 – 3.49 – 3.72
4 hauteurs de plancher (m) 1.03 – 1.26 – 1.49 – 1.72 
Dimensions plié (m) H. 1.74  x L. 0.60 x Ep. 0.52 
Plancher antidérapant (m) 0,50 x 0,40
Plinthes hauteur (mm) 100
Charge utile (kg) 150
Poids (kg) 30

RÉFÉRENCE PRIX
TANDEM 7 PLIANT Nous consulter

Une plate-forme offrant une belle hauteur de 
travail et un encombrement plié ultra réduit, 
idéal pour faciliter transport et rangement.
• 4 hauteurs de travail jusqu’à 3.72 m
• Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF 
• Dépliage instantané 
• hauteur verrouillée par goupilles imperdables
• Stabilisateurs très faciles à déployer 
• Accès par marches antidérapantes 
• Hyper pliable pour un volume plié mini
• Installation en dénivelés.  
• Adaptation à tous les sols même accidentés
• Réglage sur 150 mm intégré à chaque pied
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F2 
PIRL HAUTEUR FIXE

SÉCURITÉ 

Aluminium
Finitions supérieures 
Assemblage par sertissage
Hauteur limitée pour opérateurs de grande taille
Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF
Décret 2004-924 / Norme PIRL
Fabrication française 
Labellisé logo NF
2 marches (plancher compris) 
Marches antidérapantes de 80 mm
Tablette outillage ergonomique 
Tablette peinture pour fût de 15 litres
Crochet porte seau
Roues Ø 100 mm non marquant
Hauteur de travail (m) 2.50
Hauteur de plancher (m) 0.50
Dimensions plié (m) H 1.69 x L 0.75 x  Ep 0.25
Plancher antidérapant (m) 0,50 x 0,40
Plinthes hauteur (mm) 100
Charge utile (kg) 150
Poids (kg) 15.3

RÉFÉRENCE PRIX
F2 Nous consulter

Plate-forme à hauteur fixe en aluminium  
idéale pour les travaux en plafonds bas 
(parkings, édifices souterrains) 
• Mise en place instantanée 
• Grand confort d’accès
• Assise parfaite sans stabilisateurs
• Largeur produit optimisée
• 2 tablettes de série : peinture et outillage
• Autostable

F3 
PIRL HAUTEUR FIXE

SÉCURITÉ 

Aluminium
Finitions supérieures 
Assemblage par sertissage
Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF
Décret 2004-924 / Norme PIRL
Fabrication française 
Labellisé logo NF
3 marches (plancher compris) 
Marches antidérapantes de 80 mm
Tablette outillage ergonomique 
Tablette peinture pour fût de 15 litres
Crochet porte seau
Roues Ø 100 mm non marquant
Hauteur de travail (m) 2.70
Hauteur de plancher (m) 0.70
Dimensions plié (m) H 1.93 x L 0.75 x Ep 0.25 
Plancher antidérapant (m) 0,50 x 0,40
Plinthes hauteur (mm) 100
Charge utile (kg) 150
Passage libre hauteur (m) 0.54
Poids (kg) 16

RÉFÉRENCE PRIX
F3 Nous consulter

Plate-forme à hauteur fixe en aluminium 
ultra sécurisante avec une hauteur standard 
pouvant convenir au plus grand nombre. 
• Mise en place instantanée 
• Grand confort d’accès
• Assise parfaite sans stabilisateurs
• Largeur produit optimisée
• 2 tablettes de série : peinture et outillage
• Autostable
• Surmonte obstacles et toilettes
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Aluminium
Finitions supérieures 
Assemblage par sertissage
Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF
Décret 2004-924 / Norme PIRL
Fabrication française 
Labellisé logo NF
4 marches (plancher compris) 
Marches antidérapantes de 80 mm
Tablette outillage ergonomique 
Tablette peinture pour fût de 15 litres
Crochet porte seau
Roues Ø 100 mm non marquant
Hauteur de travail (m) 2.95
Hauteur de plancher (m) 0.95
Dimensions plié (m) H 2.23 x L 0.79  x Ep 0.25
Plancher antidérapant (m) 0,50 x 0,40
Plinthes hauteur (mm) 100
Charge utile (kg) 150
Passage libre hauteur (m) 0.54
Poids (kg) 16.6

RÉFÉRENCE PRIX
F4 Nous consulter

Le seule PIRL 4 marches du marché qui ne 
nécessite pas de stabilisateurs. 
• Mise en place instantanée 
• Grand confort d’accès
• Assise parfaite sans stabilisateurs
• Largeur produit optimisée
• 2 tablettes de série : peinture et outillage
• Autostable
    • Surmonte obstacles et toilettes

F4 
PIRL HAUTEUR FIXE

SÉCURITÉ 

Aluminium
Finitions supérieures 
Assemblage par sertissage
Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF
Décret 2004-924 / Norme PIRL
Fabrication française 
Labellisé logo NF
5 marches (plancher compris) 
Marches antidérapantes de 60 mm
2 stabilisateurs
Tablette outillage ergonomique 
Tablette peinture pour fût de 15 litres
Crochet porte seau
Roues Ø 150 mm non marquant
Hauteur de travail (m) 3.20 
Hauteur de plancher (m) 1.20
Dimensions plié (m) H 2.49 x L 0.75 x Ep 0.32
Plancher antidérapant (m) 0,50 x 0,40
Plinthes hauteur (mm) 100
Charge utile (kg) 150
Poids (kg) 24.2

RÉFÉRENCE PRIX
F5 Nous consulter

Plate-forme aluminium ultra sécurisante à 
hauteur fixe. 
• Dépliage instantané 
• Accès par marches antidérapantes
•  Stabilisateurs très faciles à utiliser et 

adaptables aux sols inégaux
 • Aisé à ranger et à déplacer
   • 2 tablettes de série : peinture et outillage
      • Dimensions pliées optimisées

F5 
PIRL HAUTEUR FIXE

SÉCURITÉ 
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TANDEM PLIANTS 
PIRL HYPER PLIABLE À HAUTEUR RÉGLABLE

SÉCURITÉ

Plates-formes hyper pliables conçues pour 
vous suivre partout
Aluminium • Assemblage par soudure
Sécurité 2
Décret 2004-924 / Norme PIRL • Fabrication française
3 modèles T Pliant 4, 5 ou 6
2 stabilisateurs faciles à déployer.
Hyper pliables pour un volume plié mini
Se transportent dans un petit utilitaire
Se glissent partout sur le chantier
Réglage en hauteur des 4 pieds, séparément
Installation en dénivelés
4 pieds ajustables en hauteur • 2 stabilisateurs
Protection par lisse rabattable + chaînette.
Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m
Plinthes haut. 100 mm
Charge utile 150 kg
Barreaux antidérapants
Patins avec antidérapant puissant
Roues Ø 150 mm non marquant

4 hauteurs de travail (m) 2.52 – 2.63 – 2.74 – 2.84
4 hauteurs de plancher (m) 0.52 – 0.63 – 0.74 – 0.84
Dimensions plié (m) H 1.24 x L 0.65 x Ep 0.36
Poids (kg) 18.3

RÉFÉRENCE PRIX
TPLIANT 4 Nous consulter

4 hauteurs de travail (m) 2.74 – 2.84 – 2.95 – 3.05
4 hauteurs de plancher (m) 0.74 – 0.84 – 0.95 – 1.05
Dimensions plié (m) H 1.47 x L 0.65 x Ep 0.36
Poids (kg) 19.1

RÉFÉRENCE PRIX
TPLIANT 5 Nous consulter

4 hauteurs de travail (m) 2.84 – 2.95 – 3.05 – 3.15
4 hauteurs de plancher (m) 0.84 – 0.95 – 1.05 – 0.15
Dimensions plié (m) H 1.58 x L 0.65 x Ep 0.36
Poids (kg) 20.1

RÉFÉRENCE PRIX
TPLIANT 6 Nous consulter

Sac porte-outils très 
résistant contenance 10 l

• Dépliage rapide et intuitif 
• Pliés, les Tpliants se transforment en diable

XT 
ACCÈS EN HAUTEUR PIRL

SÉCURITÉ

Plate-forme aluminium télescopique qui 
offre la possibilité de travailler à 4 hauteurs 
différentes
• Dépliage instantané
• Stabilisateurs très faciles à déployer
• Accès par marches antidérapantes
• Dimensions pliées optimisées
• Facile à déplacer sur le chantier
•  Réglage de la hauteur grâce  

à 2 commandes
•  Réglage simultanément 2 montants  

à la fois
• Installation en dénivelés

Aluminium
Finitions supérieures 
Assemblage par sertissage
Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF
Décret 2004-924
Fabrication française 
Labellisé logo NF
Marches antidérapantes de 60 mm
2 stabilisateurs
Protection par lisse rabattable + chaînette
Tablette outillage grande capacité + crochet porte-seau
Roues Ø 200 mm non marquant
Charge utile (kg) 150
Plancher antidérapant (m) 0,50 x 0,40
Plinthes hauteur (mm) 100

Télescopique 3 à 5 marches
3 hauteurs de travail (m) 2.81 – 3.06 – 3.31
3 hauteurs de plancher (m) 0.81 – 1.06 – 1.31
Dimensions plié (m) H 2.06 x L 0.75 x Ep 0.42
Poids (kg) 28.5

RÉFÉRENCE PRIX
XT5 Nous consulter

Télescopique 4 à 7 marches
4 hauteurs de travail (m) 3.06 – 3.31 – 3.57 – 3.82
4 hauteurs de plancher (m) 1.06 – 1.31 – 1.57 – 1.82
Dimensions plié (m) H 2.34 x L 0.75 x Ep 0.42
Poids (kg) 32 

RÉFÉRENCE PRIX
XT7 Nous consulter

Télescopique 6 à 9 marches
4 hauteurs de travail (m) 3.57 – 3.82 – 4.08 – 4.33
4 hauteurs de plancher (m) 1.57 – 1.82 – 2.08 – 2.33
Dimensions plié (m) H 2.91 x L 0.75 x Ep 0.42
Poids (kg) 37 

RÉFÉRENCE PRIX
XT9 Nous consulter
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TISSUS
TOILE INCRUSTÉE 
TISSUS

ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

Largeur (cm) 300
Poids (g) 320 g/m²
Epaisseur (mm) 0,6
Composition 100% Polyester FR
Classement feu M1  Norme : NF P 92-503

B1 Norme : DIN 4102-1
Longueur pièces 60 m (balles)
Résistance à la rupture Chaîne : ≥ 2000 N Norme : DIN EN ISO 13934-1

Trame : ≥ 450 N
Propriétés acoustiques
WSAC
SAC
NRC

 Normes : 
0.50 αw ISO 354 - ISO 11654 - ISO
B (absorbant) 9613-1 - ISO 1793-1-3 - ASTM
0.85 (valeur C423-90a 
à titre indicatif)

RÉFÉRENCE PRIX
TOILE INCRUSTE Nous consulter

Tissu biface en polyester FR, il est idéal pour  
un usage extérieur comme intérieur.  
Souvent utilisé en milieu humide  
(parcs d’attraction, parcs aquatiques...), il est 
composé de fibres textiles intrinsèquement 
ignifugées et donc lavable sans aucun risque de 
perte de ses propriétés non-feu.
Classé non-feu M1, il se prête pleinement à  
la fabrication de pendrillons, boites noires,  
mais aussi à l’agrafage pour habillage  
de châssis, de structures...
Tissé en armature de type satin, ce textile 
est gratté (aspect duveteux) sur l’endroit et 
conserve son apparence satinée sur l’envers.  
Il présente donc 2 aspects bien différents et peut 
être confectionné avec l’un ou l’autre des côtés 
visible, selon le rendu esthétique souhaité.

Il est décliné en coloris basiques (noir et blanc) mais aussi 
en un vert et un bleu Chromakey adaptés à la réalisation 
de fonds d’incrustation photo et vidéo.

Il permet de réaliser des rideaux tant 
fonctionnels que décoratifs, très résistants 
et opaques.
Son grammage épais et sa face grattée 
lui concèdent également des propriétés 
acoustiques.
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BORNIOL 
TISSUS

ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

Largeur (cm) 300
Poids (g) 320 g/m²
Epaisseur (mm) 1,2
Composition 100% coton
Classement feu M1  Norme : NPF 92-503
Longueur pièces Noir :  500 m (palette)

Couleurs :  60 m (balles)
Propriétés acoustiques
WSAC
SAC
NRC
SAA

 Normes : 
0.85 αw ISO 354 - ISO 11654 - ASTM C423
B (absorption extrême)
0.80
0,81

RÉFÉRENCE PRIX
BORNIOL Nous consulter

La référence en tissu épais d’aspect molletonné 
classé non-feu M1, pour la réalisation de 
pendrillons, taps, rideaux événementiels, boites 
noires...
Produit à l’excellent rapport qualité/prix, il vous 
permet de réaliser des rideaux résistants et d‘une 
bonne opacité tout en restant très économiques. 
Il dispose également de propriétés d’absorption 
acoustique.
En coton ignifugé, ce tissu est plutôt 
recommandé en usage intérieur.

La gamme propose un noir mat profond, tous les coloris 
scéniques basiques et un vert Chromakey adapté à la 
réalisation de fonds verts pour incrustation vidéo.

PIPE AND DRAPE 
SUPPORT TISSUS

ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

Le système de Pipe and Drape est un système  
de supports de rideaux télescopiques horizontaux 
dotés de scratch double face permettant de 
créer des espaces séparés en tout simplicité. 
Plus léger que les structures scéniques 
traditionnelles type pont lumière, le système  
de pipe and drap permet d’économiser  
du temps sur toutes vos installations.  
Les raccords flexibles permettent d’installer  
les borniols simultanément dans plusieurs 
directions afin de pouvoir créer plusieurs angles 
avec un seul raccord.  
Le système de pipe and drap vous permet de 
créer des murs de 3 m de haut ! 
• Le système peut être adapté afin de permettre le 
mouvement de rideau ou la création de tunnels.
• Ajustement télescopique rapide de la hauteur et 
construction fiable grâce aux raccords coniques.
• Tous les accessoires (leste, pieds télescopiques, 
angles et borniols) sont fournis sur un seul 
chariot. Chaque chariot vous permet de créer  
un mur de 24 m linéaire par 3 m de haut.

Possibilité de créer des séparations 
à chaque pied
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CONFECTION TEXTILE 
FINITIONS STANDARD ET PLISSAGE

ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

couture simple couture surjet couture rabattue couture rabattue double
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne

ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet

Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40

contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte

Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi

Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch

Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

plis triples

à plat plis par fronçage

plis doubles

plis cousus pincés

plis simples

plis cousus omega plissage à la demande

PLIS SUR RUFLETTE

PLIS SUR SANGLE

A plat ampleur libre plis cousus couchés
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NOUS CONSULTER



FORMATION

CERTIFICAT D’APTITUDE AU MONTAGE 
D’ÉCHAFAUDAGES
Le décret de septembre 2004 (n°2004-924) ainsi que la 
recommandation* 408 de la CNAMTS (Comité Technique 
National des Industries du Bâtiment et des travaux 
publics) régissent les obligations dans le domaine 
de l’échafaudage. Cela se traduit par une formation 
fortement conseillée pour les échafaudages roulants, 
lors des phases de montage et réception. En outre, ces 
équipements sont soumis à une vérification périodique 
obligatoire. C’est pourquoi EES vous propose un plan de 
formation au montage et vérification.

RÈGLEMENTATION
La conduite des plates-formes 
élévatrices

Il y a obligation de détenir une autorisation 
pour la conduite des plates-formes élévatrices, 
(cette autorisation n’est obligatoire que pour les 
chariots élévateurs). Sont habilités à fournir cette 
autorisation le chef d’établissement, quelqu’un 
de compétent, ou un organisme extérieur dont le 
chef d’établissement sera tenu pour responsable 
et devra prouver des aptitudes de celui-ci. Le 
CACES est l’un des moyens d’accès à l’autorisation 
de conduite parmi d’autres, il dispense le chef 
d’entreprise de faire lui même l’évaluation.

Attention !

Les testeurs (organisme de formation) n’acceptent 
personnes non-aptes médicalement. La perte de 
l’aptitude médicale entraîne la perte du CACES.

CONDUITE EN SÉCURITÉ / MONTAGE

Quoi ? Qui ? Quand ?

Vérification de l’aptitude médicale à la 
conduite, et examens complémentaires 
si besoin

Médecin  
du travail

Tous les ans

Formation à la conduite ou au montage 
et complément de formation en cas 
d’échec au test

Formateur Formation initiale. Réactualiser la formation  
si nécessaire

Évaluation de l’aptitude à la conduite 
ou au montage en sécurité à l’aide de 
fiches d’évaluation

Testeur Au moins tous les 5 ou 10 ans, selon le type d’engins

Établissement du certificat d’aptitude à 
la conduite en sécurité (CACES)

Organisme 
testeur

Après le contrôle des connaissances  
et du savoir-faire

Information sur les lieux de travail et sur 
les instructions à respecter ; complé-
ments d’information si nouveaux risques 
ou nouvelles situations de travail

Chef  
d’entreprise

Avant de confier un nouveau travail à  
un conducteur apte médicalement et titulaire  
d’un CACES, et de lui délivrer l’autorisation  
de conduite

Délivrance de l’autorisation de conduite 
ou de montage

Chef  
d’entreprise

Avant de confier la conduite d’un engin  
à un conducteur titulaire d’un CACES
Après avoir fait vérifier son aptitude médicale
Après l’avoir informé sur les lieux et les instructions 
à respecter

Présentation de l’autorisation de 
conduite ou de montage

Conducteur En cas de demande ou de contrôle

CACES / ENGINS

1A Elévation verticale, translation admise en position repliée uniquement

2A Elévation multidirectionelle, translation admise en position repliée uniquement

1B Elévation verticale, sur porteur motorisé conduit par ailleurs. 
Translation admise en position de travail avec commande de translation sur porteur.

2B Elévation multidirectionelle sur porteur motorisé conduit par ailleurs.  
Translation admise en position de travail avec commande de translation

1C Elévation verticale sur porteur motorisé.  
Translation en position de travail avec commandes de translation sur plateforme de travail

2C Elévation multidirectionelle sur porteur motorisé.  
Translation admise en position de travail avec commande de translation sur plateforme

Nos objectifs
Savoir monter, réceptionner, utiliser et démonter 
en sécurité les échafaudages roulants de 
l’entreprise.

Vous
Personnels de l’entreprise utilisant exclusivement 
des échafaudages roulants.

Nos contraintes
Absence de contre-indication médicale aux 
travaux en hauteur.

Notre méthode
· Alternance d’exposés et de retours d’expérience.
·  Mises en situation pratique pour l’utilisation des 
échafaudages.

Itinéraire pédagogique
1. Les textes applicables
·    La réglementation  
(Code du travail et textes d’application)

· Les recommandations de la CNAM
· Les Normes
· Les documents de sécurité.
2. Les accidents
·  Les statistiques d’accidents liés  
aux échafaudages 

·  La responsabilité en cas d’accident
· La conduite à tenir en cas de situation 
dangereuse.
3. Technologie des échafaudages roulants
· Définitions et terminologies
· Différents types Éléments constitutifs.

Titre manquant ?????
1. Montage et démontage
·  La notice technique d’instructions de montage 
et de démontage du fabricant

· La vérification de l’état du matériel
· L’analyse de l’environnement
·  Mise en sécurité du site  
(signalisation et protection) 

· L’ossature et les stabilisateurs éventuels
· Le plancher
· Les garde-corps
· Les accès
· Le plancher
· Les roulettes
· Les lests éventuels
· Les amarrages en utilisation extérieure
·  Les moyens de levage et d’approvisionnement 
(élingage et treuillage des charges)

·  Mesures de sécurité en cas de variations 
météorologiques préjudiciables à la sécurité 
Vérification de la conformité aux dispositions 
prévues par le fabricant.

2. Les efforts de structure admissibles
· Qualité des amarrages
· Descentes de charges et appuis
· Charges admissibles sur planchers
·  Notion de flexion, flambement, porte-à-faux, 
ruine Utilisation de l’échafaudage

· Accès et circulation en sécurité
· Respect des limites de charges
· Maintien en sécurité de l’échafaudage
· Prise en compte de la co-activité
· Déplacement de l’échafaudage.

Modalités
La durée, le coût de la formation et les dates sont 
précisés sur le devis.

PROGRAMME / STAGE DE FORMATION



 

VOS CONTACTS 
 
•  Equipe commerciale : ees@ees.fr
•  Prestation - Location : 01 49 37 97 10 • ees@ees.fr
•   Equipe technique 

Une équipe d’experts saura vous assister pour vos 
besoins techniques et assurer vos livraisons. 
Maintenance – Prise en charge du matériel 
défectueux – Mise en conformité avec organisme de 
contrôle agrée. Pièces détachées.

• Livraison :  Mike Raquil – Kévin Quelen
• Contact SAV GENIE / ASD : Jeff Raquil

Nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 tous les jours 
de la semaine, excepté le vendredi où les bureaux ferment à 17H00.

www.ees.fr
www.ees-event.fr

 01 49 37 97 10

ELEVATION ET SERVICES
61, rue du Landy - Parc Valad - BAT B8 et B9  

93 300 Aubervilliers  
Accès : Porte d’Aubervilliers  

Métro : Front populaire
 

ees@ees.fr 

NOUVELLE AGENCE ! 
 

IDEA PARK 
1655 Avenue de la Méditerranée - Bat C5 

13 180 Gignac la Nerthe 
Contact sur Site : Jordan Thiéry 

jordan.thiery@ees.fr
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